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Caratteristiche MA-707
Alimentazione:
Distorsione THD:
Risp. in frequenza:
Potenza audio:
Ingressi audio:
Altoparlante:
Tempo di ricarica:
Autonomia:
Dimensioni:
Peso:

220V e batterie interne
< 0,1%
60 Hz-20kHz ±3 dB
70 W RMS / 100W
2 Micro - 1 Line
8” full range
8 ore
4 ore
435x300x230 mm
11 kg

CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema brevettato dal design ergonomico
con eccellenti caratteristiche tecniche e sonore.
Pratica maniglia retraibile per un agevole trasporto
trainandolo come una valigia sulle sue ruote incorporate.
Alta efficienza ed Alta Fedeltà sonora.
Possibilità di includere due radiomicrofoni UHF (opzionali)
Batterie e caricabatterie interno con autonomia
di oltre 4 ore con sole 8 ore di ricarica totale.
Carica batterie (2 pezzi da 7,2 V tipo MB-20 Mipro)
per trasmettitori radiomicrofoni
Radiomicrofoni con batterie 9 V alcaline od 8 ore con batterie
ricaricabili MB-20.
Registratore Lettore di cassette e lettore CD/MP3 (opzionali)
2 Ingressi per microfono a filo - Ingresso linea
- Uscita linea supplementare - Toni.
Scomparto per microfoni ed altri accessori.
Possibilità di posizionamento su stand elevatore.

Amplificazione portatile

Semplice da utilizzare e trasportare dove si vuole
utilizzandolo a corrente o batteria.

MA707-PA
Modelli disponibili

Accessori inclusi
Nessuno

MA707-PAC
Accessori inclusi
Registratore
Lettore
di cassette

MB-20
Batteria ricaricabile
Ni-MH 7,2 V
per trasmettitori Mipro
Corrente:   160 mAh
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MRM70-707HE
Modulo aggiuntivo di
1 Radiomicrofono a impugnatura
ACT 16 canali selezionabiliA
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Scheda Ricevitore UHF MRM-70
con trasmettitore
a impugnatura ACT-707HE
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o Scheda Ricevitore UHF MRM-70
con trasmettitore
Belt Pack ACT-707TE
(vedi microfoni da abbinare sotto)

MRM70-707TE
Modulo aggiuntivo di
1 Radiomicrofono Belt Pack
ACT 16 canali selezionabili

MU-53Lx
Microfono
Lavalier

MU-53HN
Microfono
Headworn

21450s
Stand a treppiede
in alluminio
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21435
Stand a treppiede
Nero in  acciaio

MA-707
IL PIU’

VERSATILE
Funziona a batteria

o corrente

SC-70
Capottina
di protezione
per MA-707

MA-707EXP
Diffusore passivo
supplementare
per MA-707

CDM-2P
Modulo  Lettore CD/MP3
Porta USB e telecomando

RADIOMICROFONI OPZIONALI


