
P1-K
SISTEMA PURE COMPACT CON SUPPORTO IPOD/IPHONE, TUNER FM E USB

Caratteristiche Principali
• Sistema composto da due unità separate

• Amplificatore - Pannello frontale, manopola volume e tasti sorgente in alluminio

• Amplificatore - Amplificazione in classe D

• Amplificatore - Sorgente Diretta

• Amplificatore - Potenza di uscita 75 W + 75 W

• Amplificatore - Tuner FM (RDS) (40 Presets)

• Lettore CD - Pannello frontale in alluminio

• Lettore CD - DAC 192 kHz/32-bit

• Lettore CD - Made for iPod/iPhone

• Lettore CD - Trasmissione digitale da iPod



CARATTERISTICHE TECNICHE
P1-K

AMPLIFICATORE -
CARATTERISTICHE AUDIO &
COSTRUZIONE
• Pannello frontale, manopola volume e tasti sorgente in

alluminio

• Profondità ridotta

• Amplificazione in classe D

• Trasformatore a pacco lamellare

• Sorgente Diretta

• Regolazioni Alti/Bassi

• Tuner FM (RDS) (40 Presets)

• Timer Spegnimento/Sveglia

• Dimmer (4 Steps)

AMPLIFICATORE - SPECIFICHE
• Potenza di uscita nominale 75 W + 75 W (0.7 % THD, 1

kHz, 4 ohms 2ch)

• Distorsione: Inferiore a 0.03 % (uscita nominale -3 dB)

• Risposta in frequenza: 10-30 kHz + 0.5/-3 dB (Ingresso
analogico), 87.5-108 MHz (FM)

• Controllo Toni: Bassi ±10 dB (70 Hz), Alti ±10 dB (10 kHz)

• Alimentazione: AC 220-230 V, 50 Hz

• Consumo di potenza: 48 W/0.25 W (Standby)

• Dimensioni (L x A x P): 285 x 88 x 287 mm

• Peso: 4.1 kg

AMPLIFICATORE - TERMINALI
• Terminali diffusori (Tipo a vite placcati oro)

• Ingressi audio analogici (NETWORK/CD, placcati oro)

• Ingresso digitale coassiale (placcato oro)

• Ingresso digitale ottico

• Ingresso SR

• Preout (SW)

• Uscita cuffie (placcata oro)

• Antenna tuner FM

• Ingresso AC

LETTORE CD -
CARATTERISTICHE AUDIO &
COSTRUZIONE
• Pannello frontale in alluminio

• Profondità ridotta

• DAC 192 kHz/32-bit

• Trasformatore a pacco lamellare

• Made for iPod/iPhone

• Trasmissione digitale da iPod

• Lettura CD-DA, CD-R/CD-RW (MP3/WMA)

• Lettura file da USB (WAV/MP3/WMA)

• Dimmer (4 Steps)

LETTORE CD - SPECIFICHE
• Rapporto S/N: 110 dB

• Distorsione armonica totale: 0.003 %

• Gamma dinamica: 100 dB

• Risposta in frequenza: 4 Hz-20 kHz

• Alimentazione: AC 220-230 V, 50 Hz

• Consumo di potenza: 28 W/0.3 W (Standby)

• Dimensioni (L x A x P): 285 x 88 x 257.5 mm

• Peso: 3.1 kg

LETTORE CD - TERMINALI
• USB/iPod/iPhone (Frontale)

• Uscita analogica

• Uscita digitale coassiale (placcata oro)

• Uscita audio (RCA, placcata oro)

• Ingresso AC

DIFFUSORI - COSTRUZIONE
• 2-Vie Bass-Reflex

• Woofer da 12 cm in fibra di vetro

• Tweeter a cupola da 2.5 cm

• Terminali a vite placcati oro

DIFFUSORI - SPECIFICHE
• Risposta in frequenza: 40 Hz-40 kHz

• Impedenza: 4 ohms

• Potenza di ingresso massima: 75 W

• Dimensioni (L x A x P): 156 x 266 x 258 mm

• Peso: 4.3 kg (ognuno)

Info complete: www.pioneer.it

Specifiche e design possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Pioneer e il logo
Pioneer logo sono marchi di fabbrica registrati di Pioneer Corporation. Le impedenze indicate sono
relative ai valori che i diffusori presentano ad un amplificatore durante la riproduzione di musica.
Questi valori non non si riferiscono alle impedenze nominali dei diffusori. iPod è un marchio di

fabbrica di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. iPhone è un marchio di fabbrica di
Apple, Inc. La denominazione e i loghi Bluetooth sono marchi di fabbrica registrati di Bluetooth
SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Pioneer. Le immagini sono puramente a scopo
illustrativo.
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