


LA Tube 1, der Rohren-Vollverstdrker

Einen Rohrenverstarker mit
,Gehirn”, also digital gesteu-
ert, stellt Linear Acoustic,

die Nobelmarke des Kieler
Lautsprecher-Spezialisten
ELAC vor.

Mit ihrem neuesten Produkt

hat Linear Acoustic neue
MafB3stébe gesetzt, denn das

Entwicklungsteam Sommer-

feldt/Werner/Wolff verwirk-

lichte einen HiFi-Vollverstarker LA Tube 1 mit CD-Player LACD 1

in Réhrentechnik auf héch-

stem klanglichen Niveau mit LA Tube 1 und LACD 1
zahlreichen Features. (HiFi-Vollverstarker und

CD-Player), eine phantasti-

sche Symbiose.



Das Design

Einzigartig ist das Design des
Gertites: Nach dem Prinzip
“design follows function”
wurde ein &sthetischer
Aufbau mit vielen
verchroemten Designfléchen
gefunden, der maximale
Warmeableitung und Schutz

erméglicht.




Das Gehirn

LA Tube 1 ist mit einer Mikropro-
zessorsteuerung versehen, die dem
Anwender den Bedienungskomfort
eines High-Tech-Gerdtes gibt.

Die Steverung beinhaltet ein kom-
plettes Power-Up- und Power-
Down-Management, welches
speziell bei Réhren zu einer
erheblichen Verldngerung der
Lebensdaver fihrt.

Ziel der Entwicklung war es, trotz
héchstem Bedienungskomfort durch
Digitaltechnik (z.B. Fernbedienung
und Touch Panel), digitale Stér-
signale aus dem Analogteil komplett
herauszuhalten.

Dies war nur durch eine strikte
sowohl réumliche, als auch galvani-
sche Trennung, zwischen digitaler
und analoger Ebene méglich.

Das Gehirn, die Steuerzentrale
also, befindet sich in einem Extra-
gehduse, welches iber dem eigent-
lichen Chassis angeordnet ist.

Die Steuerungsfunktionen greifen
nur durch Relaiskontakte in die
Analogwelt ein. Hierdurch wird

ein maximaler Stérabstand von

98 dB (A) gegeniiber Vollaus-
steverung erreicht. Digitaler
,Schmutz” wird aus dem ,musi-
kalischen” Analogteil komplett
herausgehalten.
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Bedienungskomfort

Die Infrarot-Fernbedienung und das Glastouchpanel gewdhr-

leisten hochsten Bedienungskomfort.

Folgende Funktionen lassen sich per Fernbedienung bzw.

Touchpanel bedienen:

- Eingangsquellenwahl (im Grafikdisplay des Gerétes wird die
jeweils gewdhlte Signalquelle im Klartext angezeigt,
z.B. "TUNER"),

- Umschaltung der Rohrencharakteristik
(for hochste High-End-AnsprUche besonders interessant),

- Fernbedienung der Lautstarke mittels Motorpotentiometer mit
optimalen Gleichlaufeigenschaften.

- Einschalten des Gerates bzw. Versetzen des Gerdites in den
Stand-By-Betrieb.

- Ein- und Ausschalten der Klangwaage



Mit Hilfe des Grafikdisplays
wird der Anwender jederzeit
iber den Betriebszustand des
Gerdtes informiert.

Jede Aktion wird entspre-
chend im Klartext dargestellt.

Die Helligkeitseinstellung im

Display ist regelbar.



Eine Besonderheit ist die
Méglichkeit zwischen 2 ver-
schiedenen Réhrenbetriebs-

arten umzuschalten. Namlich
zwischen der Standard-
betriebsart “Ultralinear”, fir

hochste Ausgangsleistung und

besten Wirkungsgrad und der
klassisch audiophilen
Betriebsart “Triode”.

Dies ist sowohl per Fern-
bedienung méglich, als auch

am Gerdt selbst.

Auch fiir den Volumen-Regler
hat Linear Acoustic eine
besondere L&sung gefunden.
Statt handelsiiblicher beleuch-
teter Volumensteller wird eine
eindrucksvolle Leuchtaura um
den goldenen Drehknopf
erzeugt. Ein entsprechend der
Drehknopfstellung mitwan-

‘ dernder Leuchtpunkt zeigt die
ieweilige Einstellung an.

Selbstverstandlich ist auch
ein Kopfhérerausgang

vorhc:nden.



Besonderes Augenmerk
wurde auf die Auswahl der
Réhren gelegt.

So werden als End-Réhren
handselektierte Exemplare
vom Typ EL 34 der russischen
Edel-Marke Svetlana aus lau-
fender Produktion eingesetzt.
Das Entwicklungsteam hat
sich letztendlich fir russische
Rohren entschieden, da
RuBland sein jahrelanges
Know How: in der Réhren-
produktion bis zum heutigen
Tage stindig erweitert hat
und sogar in der Raumfahrt
auf die Réhrentechnik setzt.



Die Eingangskandle
Es stehen dem Anwender
7 Eingangskandle zur

Verfiigung, von denen einer

zum Anschluf3 von symmetri-

schen Quellen (Balanced

Input) geeignet ist.

Die 6 ibrigen (CD-Player,
Tuner, Video |, Video Il, Aux |,
Aux ll) sind zum Anschluf3
von Ublichen Line-Quellen

vorgesehen .

AuBerdem bietet sie einen

Record-Out-Ausgang.

Die Verstarkerleistung
Der LA Tube 1 hat eine
Sinusausgangsleistung von
80 W pro Kanal an wahl-
weise 4 oder 8 Ohm im
Ultralinearmodus.

Im audiophilen Trioden-

betriebsmodus betrdgt sie

2x45W.
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Die Klangwaage

Per Drehknopf kénnen

5 Einstellungen vorgewdhlt
werden, mit denen der

Anwender eine fur ihn

~ geeignete Klangeinstellung

vornehmen kann.

Dadurch ist eine phasen-
lineare Anpassung an
raumakustische Eigenheiten
moglich.

Die Klangwaage kann per
Fernbedienung bzw. Touch-
panel ein- und ausgeschaltet

werden.



Sicherheit

LA Tube 1 wurde unter Beriicksichtigung geltender Gesetze

und Richtlinien (EMV-Gesetz und Niederspannungsrichtlinie)

entwickelt.

Fir Linear Acoustic
selbstverstandlich ist,
daf3 der LA Tube 1
das CE-Zeichen und
sogar das GS-Zeichen
tragt.

LA Tube 1 mit Sicherheitsabdeckung (im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten
Nennleistung 2x80 W wahlweise an 4 oder 8 Q
Impulsleistung 2x90 W wahlweise an 4 oder 8

Eingangsempfindlichkeit Cinch: 450 mV - XLR: 850 mV
fir Nennleistung an 8 Q

Eingangsimpeddnz Cinch: 7 kQ - XLR: 26 kQ
Ausgangsimpedanz 170 mQ
Signal/Rauschabstand 98 dBA

Klirrfaktor (THD+N)
1 kHz/10 W

Frequenzgang
20 Hz 20 kHz

Garantie

Gewicht

Abmessungen

3 Jahre

4-Q-Anschluf3: 0,03 %
8-Q-Anschluf3: 0,07 %

Cinch: +0,1/-0,2 dB
XIR: +0,1/-0,4 dB

45 kg

HoxB x T: 230 x 450 x 446 mm




Einfach faszinierend verbin-
det Linear Acoustic die
sanalogste” Technik Gber-
haupt, némlich die Réhren,
mit all ihren klanglichen
Vorteilen;mit High-Tech-

Bedienungskomfort.

Die Summe aller Bemiihungen
fuhrt im wahrsten Sinne des
Wortes zu unbeschreiblichem

Klang.

Hoéren Sie selbst!
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