





Primus 55 LED Primus 55 LED
200 twin R 200 twin R

Soluzione d'appoggio con Soluzione d'appoggio con
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Primus 55 LED Primus 55 LED
200 twin R 200 twin R

Soluzione a parete con modulo  Soluzione a parete senza modulo

piedistallo. supporto da tavolo.

=

Diagonale dello schermo: ... 55" (140 cm) 55" (140 cm)

In dotazione: ......................... Modulo audio Modulo audio
............................................... Piedistallo Supporfo da favolo
............................................... Girevole +/~ 45° Girevole +/~45°
Colore:..............coiii Nero Nero

Peso: ... 94,6 kg 88,6 kg
DimensioniLx AxP:................ 139x131,7x44cm 139%x96,7 x 35 cm

audio e senza supporto/staffa. audio e senza supporto/staffa.

55" (140 cm) 55" (140 cm)

Meodulo audio Supporto a parefe
Supporfo a parete

Nero Nero
71,0 kg 61,6 kg
139x90,5x17,5cm 139x80,4%17,5cm

HDTV 200 Hz Full HD Timeshif 2xCH slot *
Metz Metz Melz

Primus 42 LED Primus 42 LED
200 twin R 200 twin R

Soluzione d'appoggio con Soluzione d'appoggio con

Primus 42 LED Primus 42 LED
200 twin R 200 twin R

Soluzione a parete con modulo  Soluzione a parete senza modulo
audio e senza supporto/staffa.  audio e senza supporto/staffa.

piedistallo. supporto da tavolo.

_.-—-L"'d-

Diagonale dello schermo: ... 42" (106 cm) 42" (106 cm)

In dotazione: ......................... Modulo audio Modulo audio
............................................... Piedistallo Supporto da favolo
............................................... Girevole +/~ 45° Girevole +/~ 45°
Colore:............oooovviiiiiii Nero Nero

Peso: ... 63,1 kg 61,9 kg
DimensioniLx AxP:................ 108,7x114,3x35 cm 108,/ x /91 x 35 cm

42" (106 cm) 42" (106 cm)

Meodulo audio Supporto a parefe
Supporfo a parete

Nero Nero
44,3 kg 36,4 kg
108,7x731x129cm 108,7x63x12,9cm

HDTV 200 Hz Full HD Timeshift ‘::I 2xCh slot | | yep, Metz Metz ’

* Escluso Primus soluzione a parete senza modulo audio.




Metz — always first class.
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Metz Sirius /’tzt

Lla vera qualitd va ricercata
nei particolari.

Settant'anni di esperienza hanno affinato
i nostri occhi nel riconoscere |'essenziale:
grazie alla lavorazione di alta precisione
e all'esperienza, un Metz Sirius & un au-
tentico capolavoro. Anche la dotazione
é stata pensata nel dettaglio. Come gli
ingranaggi di un‘orologio, combinando
le pib recenti tecnologie 'una all'altra
abbiamo oftenuto la perfezione sia per
I'immagine che per la qualita del suono.
Un digital recorder integrato, rende un
Sirius di Metz, un piacere completo ed
un esperienza televisiva indipendente.

Prodotto premiato “Made in Germany”.

== Madein ==
Germany




BN Metz Sirius

Sirius 42 LED 200 twin R

16:9 ICDTV / 42" / 106 cm

42" / 106 cm

Alta qualita sia internamente
che esternamente:

lo schermo antfiriflesso a piena superfice di Sirius 42 &
nobilmente incomiciato dai pannelli laterali in alluminio
anodizzato, non & solo bello esteticamente, ma si fa apprez-
zare sopratiutio per il piacere della visione. La sua nitidezza
straordinaria mostra una qualita superiore di visualizzazione

e attenzione ai detfagli, anche durante le sequenze piv

Supporto girevole ed inclinabile

(+/- 459 (- 59)

movimentate.

- Metz — always first class.
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Per intenditori € amanti del design

Chi vuole godere di una TV dotata di tutte le finezze della tecnica delle
immagini sard entusiasta del Sirius 42. Grazie alla tecnologia LED Backlight
con local Area Dimming il nero acquisisce maggior profonditd, il contrasto
& incrementato ed & assicurata l'efficenza energefica. Anche la resa delle
immagini in movimento risponde a standard di altissima qudlita. La sinergia
fra le due tecnologie mecavisionHD* e 200Hz crea movimenti fluidi con

assoluta naturalezza e precisione.

Pannello di comando a sensori

con base girevole e inclinabile

20:15

Design elegante dalle forme essenziali e dai Testi informativi

materiali pregiati OLED in chiaro.




BN Metz Sirius

Sirius 37 LED 100 twin R

16:9 ICDTV / 37" / 94 cm

Grandioso anche nei dettagli:

lo schermo da 94 cm del Sirius 37 garantisce il massimo in
termini di raffinatezza dell'immagine. Come gli ingranaggi
di un orologio, questo modello riunisce in s& le pit modemne
tecnologie che, insieme al pannello retroilluminato a LED
con regolazione multizonale, offrono una visione di qualite
straordinaria. | sislema audio mecaSound pro accompa-
gna la brillontezza delle immagini con un sonoro pieno e

fridimensionale.

37"/ 94 cm

- Metz — always first class.
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Gestione del tempo personalizzata

Con il Sirius il tempo asseconda i vostri ritmi. Grazie al
Digital Recorder da 500 Gb potete registrare le vostre fra-
smissioni preferite alla brillante qualita HDTV e programmare
il vostro personale palinsesto indipendentemente dagli orari

di trasmissione del canale televisivo.

Supporto girevole ed inclinabile
(+/- 459 - 5°)




BN Metz Sirius

Panoramica della gamma Sirius

Tutti i modelli della famiglia Sirius offrono:

Perfezione tecnica

Qualita eccellente

Immagini senza compromessi:

e Tecnologia LED con local Area Dimming per un maggior
risalto del nero e un miglior contrasto, il tutfo con la
massima efficienza energetica*

o Ffficienza energetica oftimale grazie al sistema di
refroilluminazione LED Backlight, miglior contrasto e risalfo
del nero.**

e Nitidezza superiore Full HD: 1920 x 1080Pixel

e Filiro di contrasto antiriflesso a doppio strato

® Tecnologia dellimmagine DMC 200 Hz* o 100 Hz**

Visualizzazione ottimizzata:

e Tecnologia mecavisionHD* per riproduzioni nitide e chiare
dei movimenti, un contrasfo perfefto ed una straordinaria
nitidezza

® Correzione del movimento dinamico [DMC) per perfetta
visualizzazione di immagini in rapido movimento, anche in
HDTV.

e Filiro 3D e riduzione dell'interazione cromatica per colori
pib brillanti

Suono convincente:

® mecaSoundpro con suono spaziale particolarmente pieno.
Sistema a due vie con Bass Reflex.

Opzioni risparmio energetico:

* Confrasto automatico LUX: regola la luminositd in funzione
della luce ambiente

Facilita di utilizzo

® Menu Tri-Star configurabile in funzione delle esigenze

® Pannello di comando a sensori per le funzioni base
dell'opparecchio

e Sistema di visione in differita

® Funzione immagine nell immagine (due sintonizzatori PIP***

® Televideo Top con 2000 pagine ad accesso rapido.

® [struzioni per l'uso a video [tasfo info)

e Guida elettronica ai programmi [EPC)

e Testi OLED con nome in chiaro dell'emittente o dell'orario

® Interfaccia infelligente per Metz Sound System o
multicanale T+A

e Inferfaccia con sistema mecaHome™ per la gesfione del
Eafon xComfort

* | televisori Mefz si distinguono per gli eccellenti standard
qudlitativi.
* “Made in Germany”

Sicurezza per il futuro

Concetto modulare digitale:

* Ampliabile in ogni momento
Integrato:

— Ricezione HDTV (DVB-C compatibile anche per DVB-S2)

— Presa USB per fofo e video (in base all'utilizzo)

— Registrafore con disco rigido [PVR) con capacita di 500
GB e circa 500 ore di registrazione in SDTV e 100 ore
in qualita HDTV. Funzione di registrazione simultanea.

— Ricezione digitale analogica via cavo e anfenna
(2 xDVB-C\DVBT)

— Doppio alloggiamento Cl+ per moduli CA
(Per la ricezione dei canali a pagamento)

Integrabile:

- Modulo satellitare (DVB-S2 o doppio DVB-S2)

Connessioni:

® |ettore Bluray e DVD, ricevifori registratori, video regisfrato-
ri, fotocameri digitale, videocamera, computer, sistemi
multicanali e consolle per videogiochi.

e Tre ingressi HDMI con HDCP, DVH, tre prese EURONAY,
ingesso video a componenti , canale centrale, uscita audio
linea\regolabile, Ingresso/uscita audio digitale (otfico),
presa per cuffie.

Assistenza seria ed affidabile

* Approfitiate della consulenza personalizzata e dei
vantaggi in fermini di assistenza fornita atftraverso i rivendi-
tori autorizzati.

*  solo Sirius 42 LED 200 twin R.
** solo Sirius 37 LED 100 twin R.
*** |n funzione della sorgente.

Metz — always first class.




Sirius 42 LED 200 twin R
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Sirius 37 LED 100 twin R

Diagonale dello schermo: ... 42" (106 cm)

In dotazione: ....................... Supporto in vetro,
girevole e inclinabile
.......................................... Girevole: +/— 45°

.......................................... Inclinabile: — 5°

Colore:..............cccocoii Nero con pannelli laterale in

alluminio anodizzato lucido

Peso:
CON SUPPOMO.......ovviiiiiiiii 36,6 kg
Senza supportfo..................... 30,5 kg

Dimensioni Lx AxP:

CON SUPPOITO.....ovvv 104,6x80,2x32 cm
senza supportfo..................... 104,6x74,9%11,7 cm
Dotazione personalizzata: 200 Hz

DMC

LED

Dotazione di base:

Kit per il montaggio a parete

37" (94 cm)

Supporfo in vetro,
girevole e inclinabile
Girevole: +/—45°

Inclinabile: — 5°

Nero con pannelli laterale in

alluminio anodizzato lucido

599 ke
26,6 kg

Q4 x74,2x28 cm
Q4x69x11,7 cm

100 Hz
DMC

LED

HDTV Full HD Timeshift 2xCh slot

Metz Metz Metz
mecaHome* mecavisionHD* mecaSoundpro

Disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia con il codice d'ordine N° 604 990 286.A3




B Metz Caleo

b ¥

- Metz — always first class.
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Metz Caleo Azt

Qualita brillante d’ammirare.

Un modello per cogliere I'attimo fuggen-
te: il Caleo Metz risponde ai massimi
standard di qualita. La forma essenziale &
impreziositd da eleganti inserti in allumi-
nio, mentre la sbalorditiva riproduzione
delle immagini e dei suoni parlano da
soli. L'intuitivo menu Tri-Star si adatta alle
preferenze personali garantendo una ge-
stione ancora pit agevole. Brillante quali-
t& per un televisore “made in Germany™:

un gioiello nel vostro salotto.

== Madein =
Germany




B Metz Caleo

Caleo 47 LED 100 twin R

16:9 ICDTV / 47" / 119 cm

Nero, con pannelli laterali
in alluminio spazzolato

Un vero gioiello nel vostro salotto:

Crazie alla struttura ultrapiatta del Caleo 47, l'eleganza e lo stile sono assicuro- F
fi con qualsiasi arredamento. La splendida estefica racchiusa nella diagonale di
schermo da 119 cm offre una visione coinvolgete che si completa con un'impec-

cabile qualita del suono. Insomma, un vero gioiello.

R

Inserti laterali in alluminio
Comandi a sensore

spazzolato con finitura a specchio

Supporto girevole

- Metz — always first class.
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Caleo brilla della piv raffinata tecnologia
elettronica:

la raffinata tecnologia del LED Backlight e del mecavisionHD+ associata ai
100 Hz conferisce al Caleo 47 un tocco d'autore. | movimenti appaiono parti-
colarmente naturali e i colori brillano di una lucentezza e di un contrasto unici.
Inoltre, & possibile godere di immagini mozzafiato anche 'in differita’. Grazie
al Digital Recorder incorporato, il Caleo 47 consente infatti la registrazione in

alta risoluzione (HDTV).

Visore informativo

OLED




B Metz Caleo

Panoramica di Caleo

Perfezione tecnica

Qualita eccellente

Immagini eccellenti:

e Ffficienza energetica oftimale grazie al sistema di
refroilluminazione LED Backlight, miglior contrasto e risalto
del nero.

® Nitidezza superiore Full HD: 1920x 1080 Pixel

® Tecnologia 100 Hz con DMC per movimenti perfetti

Visualizzazione ottimizzata:

® mecavisionHD*: sistema di correzione della fluidita nelle
immagini in movimento

e Correzione del movimento dinamico [DMC) per perfetta
visualizzazione di immagini in ropido movimento, anche in
HDTV.

e Filiro 3D e riduzione dell'inferazione cromatica per colori
piv brillanti

Suono convincente:

® mecaSoundpro con suono spaziale particolarmente pieno.
Sistema a due vie con Bass Reflex.

Opzioni di risparmio energetico:

e Contrasto automatico LUX: regola la luminosita in funzione
della luce ambiente

Facilita di utilizzo

® Menu Tri-Star definibile a seconda delle esigenze

e Pannello di comando a sensori per accedere alle funzioni
base dell'apparecchio

e Sistema di visione in differita

® Funzione immagine nell immagine (due sinfonizzatori PIP)*

e Televideo Top con 2000 pagine ad accesso rapido

® [struzioni per l'uso a video [tasfo info)

e Guida elettronica ai programmi [EPC)

e Testi OLED con nome in chiaro dell'emittente o dell'orario

® Interfaccia infelligente per Metz Sound System o
multicanale T+A

® Interfaccia con sistema mecaHome* per la gestione del
Eaton xComfort

* In funzione della sorgente.

e | televisori Metz si distinguono per gli eccellenti standard
qualitativi.
* "Made in Germany”

Sicurezza per il futuro

Concetto modulare digitale:
e Ampliabile in ogni momento

Integrato:

— Ricezione HDTV (DVBC compatibile anche per DVB-S2)

— Presa USB per fofo e video (in base all'utilizzo)

- Registratore con disco rigido (PVR) con 500 GB di
capacita e circa 500 ore di registrazione in SDTV e
circa 100 ore in qualita HDTV e funzione di registrazio-
ne simulianea.

— Ricezione digitale analogica via cavo e antenna
(2 x DVB-C\DVBT)

— Doppio dlloggiamento Cl+ per moduli CA
[Per la ricezione dei canali a pagamento)

Integrabile:

— Modulo satellitare (DVB-S2  twin DVB-S2)

Connessioni:

e lettore Blu-ray e DVD, ricevitori registratori, video
registrafori, fofocameri digitale, videocamera, computer,
sistemi multicanali e consolle per videogiochi.

e Tre ingressi HDMI con HDCP, DVH, tre prese EURONAV,
ingesso video a componenti, canale centrale, uscita audio
linea\regolabile, Ingresso/uscita audio digitale (otfico),
presa per cuffie.

Assistenza seria ed affidabile

* Approfittate della consulenza personalizzata e dei
vantaggi in fermini di assistenza fomnita attraverso i
rivenditori autorizzati.

Metz — always first class.
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Caleo 47 LED 100 twin R

Diagonale dello schermo: ............ 47" (119 cm)

In dotazione: ............................. Supporto in vetro,
................................................ girevole
................................................ Girevole: +/— 45°
Colore:.................o.cooi Nero, con pannelli laterali

................................................ in alluminio spazzolato

Peso:
CON SUPPOIO.....ooooiiiiiii 34,2 kg
SENZA SUPPOITO ..o 29,7 kg

Dimensioni L x A x P:
CON SUPPOITO ... 115,477 %30 cm
SeNZza SUPPOIto................ooo... 115,4%739x9,8 cm

Dotazione di base: nprv 100 = B LeD W7o Ho - M.
mregrcro p 1080 P integrato integrato
2xCI+ slot Melz
m'egrc'o mecuHome* meamsmnHD" mecuSoundpre

Kit per il montaggio a parete
Disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia con il codice d'ordine N° 610 99 0017.A1




I  Metz Linus

- Metz — always first class.
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Metz Linus Azt

'esperienza prepara la mente
alla ricerca del particolare.

Il vero sapore si percepisce dalle piv softi-
li sfumature: Linus Metz si distingue grazie

all'apprezzabile qualita delle immagini e

del suono, che coccolano i sensi. La sua
interfaccia utente offre il massimo comfort
e rende le funzioni di un Linus eccezional-
mente facili da utilizzare. Design senza
tempo e la perfezione tecnica ,Made in

Germany” che incontrano ogni gusto.

== Madein =
Germany




B  Metz Linus

Linus 42 LED 100 twin Z

16:9 ICDTV / 42" / 106 cm

42" / 106 cm

Argento mefallico

Argento metallico

Nero moca

- Metz — always first class.
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Pannello di comando a
sensori

| T
B I : Supporto girevole e

inclinabile

Massima gioia per tutti i sensi:

Metz Linus 42, con una dimensione dello schermo di 106 LED, alla ricezione HDTV integrata e alla tecnologia meca-
cm si impone con un‘eleganza fuori dal tempo. La nobile  visionHD*, il Linus 42 crea contrasti perfetti ed una qualita
sfruttura puo essere scelta in due colorazioni diverse: argento  dell'immagine brillante e fedele fin nei minimi dettagli.

opaco e nero classico. Grazie al pannello refroilluminato @

Supporto girevole e inclinabile Testi informativi OLED in chiaro
(+/- 45°) (- 59)




I  Metz Linus

Linus 37 LED 100 twin Z
16:9 ICDTV / 37" / 94 cm

37" / 94 cm

Nero moca

Il vero piacere esige indipendenza:

Linus 37 mostra talento per lo straordinario. Potrete rivivere
pi volte le scene pit emozionanti con la funzione integrata
di visione in differita. Linus espande il piacere dei sensi con

la pit avanzata tecnologia.

Testi informativi OLED in chiaro

- Metz — always first class.
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Linus 32 LED 100 twin Z
16:9 ICDTV / 32" / 80 cm

Raggiunge rapidamente il
gusto di tutti:

Non & necessario essere un somme-

lier per capire Linus 32. Come nel
suo fratello maggiore, il sistema di
visione in differita (Timeshift), rende
futto possibile. Anche dal punto di
vista della tecnologia questo modello
seduce gli infenditori: pannello retroil-

luminato a LED, 100 Hz e ricezione

HDTV infegrata.

Nero moca

Argento metallico




BN Metz Linus

Panoramica della gamma Linus

Tutti i modelli della famiglia Linus offrono:

Perfezione tecnica

Qualita eccellente

Immagini eccellenti:

e Ffficienza energetica oftimale grazie al sistema di
refroilluminazione LED Backlight, miglior contrasto e risalto
del nero.

® Nitidezza superiore Full HD: 1920x 1080 Pixel

® Tecnologia 100 Hz con DMC per movimenti perfetti

Visualizzazione ottimizzata:

® mecavisionHD*: sistema di correzione della fluidita nelle
immagini in movimento

e Correzione del movimento dinamico [DMC) per perfetta
visualizzazione di immagini in ropido movimento, anche in
HDTV.

e Filiro 3D e riduzione dell'inferazione cromatica per colori
piv brillanti

Suono convincente:

® mecaSoundpro con suono spaziale particolarmente pieno.
Sistema a due vie con Bass Reflex.

Opzioni risparmio energetico:

e Contrasto automatico LUX: regola la luminosita in funzione
della luce ambiente

Facilita di utilizzo

® Menu Tri-Star definibile a seconda delle esigenze

e Pannello di comando a sensori per le funzioni base
dell'opparecchio

e Sistema di visione in differita con 8 GB di memoria,
permete di registrare fino a 300 minuti in SDTV o Q0 minuti
in qualita HDTV

e Funzione immagine nell” immagine (due sintonizzatori PIP)*

e Televideo Top con 2000 pagine ad accesso rapido

® [struzioni per l'uso a video [tasfo info)

e Guida elettronica ai programmi (EPG)

® Testi OLED con nome in chiaro dell'emittente o dell'orario

® Interfaccia infelligente per Metz Sound System o
multicanale T+A

e Inferfaccia con sistema mecaHome™ per la gesfione del
Eafon xComfort

* In funzione della sorgente.

® | televisori Mefz si distinguono per gli eccellenti sfandard
qudlitativi.
* "Made in Germany “

Sicurezza per il futuro

Concetto modulare digitale:
 Ampliabile in ogni momento
Integrato:
— Ricezione HDTV (DVB-C compatibile anche per DVB-S2)
— Presa USB per fofo (in base all'utilizzo)
- Ricezione analogia e digitale via cavo o efere
(2 xDVB-C, DVB-T)
— Doppio alloggiamento Cl+ per moduli CA ricezione
canali a pagamento)
Integrabile:
- Digifal Recorder (PVR) da 500 o 250 Gb
Capacita di regisfrazione per un totale di ca. 500
(250) ore (SDTV tradizionale) e ca. 100 (50) ore
(qualita HDTV) olire alla funzione di registrazione in
simultanea
— Ricezione digitale via satellite
ricevitore DVB-S2 o DVB-S2 twin)

Connessioni:

® |ettore Bluray e DVD, ricevitori registratori, video
registratori, fofocameri digitale, videocamera, computer,
sistemi multicanali e consolle per videogiochi.

e Tre ingressi HDMI con HDCP, DVH, tre prese EURONAY,
ingesso video a componenti , canale cenfrale, uscita
audio linea\regolabile, Ingresso/uscita audio digitale
(ottico), presa per cuffie.

Assistenza seria ed affidabile

* Approfittate della consulenza personalizzata e dei
vantaggi in termini di assistenza fornita affraverso i
rivenditori autorizzati.

Metz — always first class.




Linus 42 LED

100 twin Z

Linus 37 LED
100 twin Z
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Linus 32 LED
100 twin Z

Diagonale dello schermo: ...

In dotazione: ...........................

Peso:
con supporto..............

senza supporto....................

Dimensioni L x A x P:
con supporto.............

senza supporfo....................

Dotazione di base:

Kit per il montaggio a parete

42" (106 cm)

Supporto in vetro,
girevole e inclinabile
Girevole: +/— 45°

Inclinabile: — 5°

Nero moca

Argento metallico

103,6x80,2%x28 cm

103,6x74,9%x 11,2 cm

37" (94 cm)

Supporto in vetro,
girevole e inclinabile
Girevole: +/— 45°

Inclinabile: — 5°

Nero moca

Argento metallico

32" (80 cm)

Supporto in vetro,
girevole e inclinabile
Girevole: +/— 45°
Inclinabile: +/- 5°

Nero moca

Argento metallico

26,6 kg 21,7 kg

21 kg 171 kg
Q3x/74,2x28 cm 79.8x64,2%x26 cm
Q3x69x%x11,2 cm 79,8x61,3x11,2 cm

Full HD Time: hh
1080p integrabile

2xCI+ slot Meh
'g ato memHome me«mswnHD meccSoundpro

Disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia con il codice d'ordine N° 604 990 286.A3




BN Metz Axio pro

- Metz — always first class.
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Metz Axio pro Azt

Quando dalla curiosita fecnica
deriva la pura passione.

Cosi si risveglia il vero entusiasmo per
un apparecchio televisivo: Metz Axio
pro combina la sofisticata tecnologia
Metz con un innovativo design. Le sue
linee pulite donano ad ogni ambiente
un inconfondibile tono. Linnovativa
tecnologia permette di raggiungere i
piU elevati standard qualitativi, sia per
le immagine che per il suono. La perfe-
zione tecnica “Made in Germany” vi

affascinera.

== Madein ==
Germany




B Metz Axio pro

Axio pro 42 FHDTV 100 CT Z
16:9 [CDTV / 42" / 106 em

42" / 106 cm

Argento metallico

Scoprire il fascino della qualita di prima classe.

Axio pro 42 con fecnologia 100 Hz & il nuovo membro della popolare serie Axio di Metz. Dotato di ricevitore HDTV,
pannello Full HD e mecavisionHD*, offre colori precisi, un contrasfo perfetio e dettagli da primato. Il felaio modulare assi-
cura non solo la compatibilitr con gli standard di oggi, ma anche con quelli di domani. Qualsiasi tipo di esperienza tele-
visiva volete vivere, con Axio pro 42 diventerete voi i registi delle vostre programmazioni TV. E per poter dirigere al meglio le

frasmissioni che preferite, potrefe fare affidamento in qualsiasi momento su un registratore digitale infegrafo (PVR).

- Metz — always first class.
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Axio pro 37 FHDTV 100 CT Z
16:9 ICDTV / 37" / 94 cm

Intrattenimento televisivo
per chi ama la tecnologia

Chi ama la raffinatezza tecnica, con
Axio pro 37 & sulla strada giusta. Axio
pro 37, con i suoi 94cm di diagonale
utilizza le piv recenti tecnologie. Im-
magine oftimizzate attraverso la fecno-
logia mecavisionHD*, 100 Hz, Full
HD e ricevitore HDTV infegrato; tutto
cid che si pud desiderare da un ap-
parecchio felevisivo. Connettivitd com-
pleta e addirittura, per ridestare I'atten-
zione di ogni fanatico di tecnologia, &

anche infegrafa la visione in differita.




B Metz Axio pro

Axio pro 32 FHDTV 100 CT Z

16:9 ICDTV / 32" / 80 cm

'Q- ™

Argento metallico

32"/ 80 cm

IR 23|
e Eek s |

=

Nero moca

Un piccolo miracolo di ingegneria con eleva-
to “appeal visivo™:

Axio pro 32 Metz offre tutti i vantaggi delle tecnologie presenti nei
modelli superiori. Se le specifiche tecniche di Axio pro 32 vi affasci-
nano, non resterete sicuramente delusi dalla sua estetica innovativa
e ricca di particolari preziosi; come I'inserto cromato che separa
elegantemente lo schermo dal modulo sonoro dotato di fecnologia

mecaSound*.

- Metz — always first class.
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Axio pro 26 LED CT Z
16:9 ICDTV / 26' / 66 cm

Nero moca

Pacchetto salvaspazio “trouble-free”

la migliore tecnica dellimmagine e del suono nel minor spazio.
Questo & IAxio pro 26: olire alla risoluzione Full HD e al mecavi-
sionHD offre anche la tecnologia LED di ultima generazione. Con
soli ©6cm di diagonale schermo, I'Axio pro garantisce comunque
una visione con colori ancora pid naturali, un contrasto e una nifi-
dezza stereoscopica ancora piv decisi. E anche dal punto di vista
Un sonoro impeccabile strettamente tecnico, si dimosfra estremamente versatile, con la pos-

sibilita di integrare, a scelfa, persino un Digital Recorder.




BN Metz Axio pro

Panoramica della gamma Axio pro

Tutti i modelli della famiglia Axio pro offrono:

Perfezione tecnica

Qualita eccellente

Immagini eccellenti:

e Nitidezza superiore Full HD: 1920x1080 Pixel

® Tecnologia 100 Hz con DMC per movimenti perfetti*

Visualizzazione ottimizzata:

® mecavisionHD**/mecavisionHD* *: sistema di correzione
della fluidita nelle immagini in movimento

e Correzione del movimento dinamico [DMC) per perfetia
visualizzazione di immagini in rapido movimento, anche in
HDTV.

e Filiro 3D e riduzione dell'inferazione cromatica per colori
piv brillanti

Suono convincente:

e Sistema audio mecaSound* Metz con sonoro
fridimensionale e timbro particolarmente infens

Opzioni risparmio energetico:

e Contrasfo automatico LUX: regola la luminositd in funzione
della luce ambiente

Facilita di utilizzo

® Menu Tri-Star configurabile in funzione delle esigenze

® Sistema di visione in differita con 8 GB di memoria, pari a
circa 300 minuti di registrazione in risoluzione standard e
circa 90 minuti alta definizione.

e Funzione immagine nell'immagine (AV-PIP)***

® Televideo Top con 2000 pagine ad accesso rapido.

® [struzioni per 'uso a video [tasfo info)

e Guida elettronica ai programmi [EPC)

e Inferfaccia intelligente per Metz Sound System o
multicanale T+A

® Interfaccia con sistema mecaHome* per la gestione del
Eafon xComfort

*  Escluso Axio pro 26 LED CT Z
**  solo Axio pro 26 LED CT Z
*** |n funzione della sorgente.

® | televisori Metz si distinguono per gli eccellenti standard
qualitafivi.
* "Made in Germany”

Sicurezza per il futuro

Concetto modulare digitale:
* Ampliabile in ogni momento

Integrato:

- Ricezione HDTV (DVB-C compatibile anche per DVB-S2)

— Presa USB per foto (in base all'utilizzo)

— Ricezione digitale analogica via cavo e antenna
(DVB-C,DVB-T)

— Doppio slot Cl+ per 2 moduli CA* oppure
slot Cl+ per 1 modulo CA** (per la Pay TV|

Integrabile:

- Digital Recorder (PVR) da 500 o 250 Gb
Capacita di registrazione per un fofale di ca. 500
[250) ore (SDTV tradizionale) e ca. 100 (50) ore
(qualita HDTV) olire alla funzione di registrazione in
simultanea

— Ricezione satellitare digitale (DVB-S2, Twin DVB-S2)
(2 Tuner PIP)

— Ricezione digitale supplementare via cavo/antenna
(Twin DVB-C/T) (2 Tuner PIP)

Connessioni:

e lettore Blu-ray e DVD, ricevitori registratori, video
registrafori, fofocameri digitale, videocamera, computer,
sistemi multicanali e consolle per videogiochi.

e 3 (2**) ingressi HDMI con HDCP, DVH, 3 (2**) prese
EURO/AV, ingesso video a componenti (YPLPr, L/R),
canale centrale, uscita audio linea\regolabile, ingresso/
uscita audio digitale (ottico), presa per cuffie.

Assistenza seria ed affidabile

* Approfittate della consulenza personalizzata e dei
vantaggi in fermini di assistenza fornita affraverso i
rivenditori autorizzati.

- Metz — always first class.
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Axio pro 42 Axio pro 37 Axio pro 32 Axio pro 26

FHDTV 100CTZ  FHDTV100 CT Z FHDTV 100CTZ LEDCTZ

Diagonale dello schermo: ... .. 42" (106 cm) 37" (94 cm) 32" (80 cm) 26" (66 cm)

In dotazione: ....................... Supporto in vetro Supporto in vefro Supporfo in vefro Supporto in vetro
Colore:...................coo Argento mefalico  Argento metallico  Argento metallico  Argento metallico
.............................................. Nero moca Nero moca Nero moca Nero moca
Peso:

CON SUPPOIO.......coiiiiiiiiii 25 kg 20,7 kg 17,7 kg 10,7 kg

SeNZa sUppPOrto......................... 21,6 kg 17,7 kg 14,7 kg 91 kg

Dimensioni Lx AxP:

CON SUPPOITO ... 1024x71,6x28cm  91,8x65,7x26cm  /9,9x59 3x26cm  654x50%22,3 cm
SeNza SUPPOrto......................... 1024x67,6x11,4cm 91,8x61,8x11,4cm 79.9x54,9x11,2cm 654x46,2x95 cm
Dotazione personalizzata: 100 Hz 100 Hz 100 Hz
P
2xCl+ slot 2xCl+ slot 2xCl+ slot Cl+ slot
%+ :::luvisionHD* %+ mM::wisionHD

Dotazione di base: HDTV e B DVB-C/T Timeshit
24p | 70805 Av-pe ] gl [CIH
e e |
mecaHome* mecaSound*

Kit per il montaggio a parete
Disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia con il codice d'ordine N° 604 990 286.A3




Metz Puros

Metz — always first class.
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Metz Puros Azt

Una bella sensazione, aver preso
la giusta decisione.

Scegliete la tecnologia di prima classe
nel formato ideale: Metz Puros garanti-
sce sempre le migliori condizioni. Sem-
pre attraente si adatta perfettamente ad
ogni ambiente moderno. La sua superio-
re tecnologia & sempre all'avanguardia
con i tempi, mentre la sua struttura modu-
lare garantisce il massimo della flessibili-
ta. La qualitd tecnica & garantita dalla

costruzione “Made in Germany”.

== Madein ==
Germany




I Metz Puros

Puros 37 FHDTV 100 CT Z
16:9 ICDTV / 37" / 94 cm

Argento mefallico h

l'inizio di una
bella amicizia:
Nonostante I'ampia dimensione dello
schermo da 94 cm, Purus 37 si pre-

senta softile ed elegante. Offre oftime

37" / 94 cm

immagini dell'alta risoluzione digitale
HDTV. Il sintonizzatore infegrato per la
ricezione via cavo, satellitare e digito-
le terrestre, lo rendono particolarmen-
fe versatile. In olfre, grazie alla funzio-
ne integrata di visione in differita, Purus
37 rende la fruizione della televisione

ancora piv flessibile.
Nero moca P

Dettagli curati anche nel design Elegante piedistallo in vetro

- Metz — always first class.
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Puros 32 FHDTV 100 CT Z
16:9 [CDTV / 32" / 80 cm

Un compagno fedele in ogni situazione:

Nella freschezza dell'argento, in platino o nel nero classico
ed elegante, Purus 32 sard la scelta giusta per tutti gli amici
della televisione di quaitd. La tecnologia mecavisionHD as-
sicura immagini brillanti e precise, la tecnologia del 100
Hz rende i movimenti deftagliati e fluidi. Purus 32 & inolire
fornito dell'innovativo Tri-Star menu, progettato da Metz per
adeguarsi alle vostre esigenze personali. L'alloggiamento

Cl+ per la ricezione dei canali a pagamento completa le

sue gid elevate prestazioni tecniche.

32" /80 cm

Nero moca

Platino metallizzato

72

per modulo CAM




I Metz Puros

Panoramica della gamma Puros

Tutti i modelli della famiglia Puros offrono:

Perfezione tecnica

Qualita eccellente

Immagini eccellenti:

® Nitidezza superiore Full HD:1920x1080 pixel

® Tecnologia 100 Hz con DMC per movimenti perfetti

Visualizzazione ottimizzata:

® mecavisionHD: sistema di correzione della fluidita nelle
immagini in movimento

e Filiro 3D e riduzione dell'inferazione cromatica per colori
piv brillanti

Suono convincente:

e Sisfema audio mecaSound* Mefz con sonoro
fridimensionale e timbro particolarmente infens

Opzioni risparmio energetico:

e Confrasfo automatico LUX: regola la luminosita in funzione
della luce ambiente

Facilita di utilizzo

® Menu Tri-Star definibile a seconda delle esigenze.

® Funzione di visione in differita con 8 GB di memoria, pari
a circa 300 min di registrazione in qualitd SDTV e circa
Q0 minuti in qualita HDTV

e Funzione immagine nell” immagine (due sintonizzatori PIP)*

e Televideo Top con 2000 pagine ad accesso rapido.

e [struzioni per l'uso a video [tasfo info)

e Guida elettronica ai programmi (EPG)

® Interfaccia infelligente per Metz Sound System o
multicanale T+A

® Interfaccia con sistema mecaHome* per la gestione del
Eaton xComfort

* In funzione della sorgente.

® | televisori Metz si distinguono per gli eccellenti standard
qualitafivi.
* "Made in Germany”

Sicurezza per il futuro

Concetto modulare digitale:
* Ampliabile in ogni momento

Integrato:

- Ricezione HDTV (DVB-C compatibile anche per DVB-S2)

— Presa USB per foto (in base all'utilizzo)

- Ricezione analogica e digitale via cavo e anfenna
(DVB-C, DVB-T)

— Alloggiamento Cl+ per moduli CA
[Ricezione canali a pagamento)

Integrabile:

- Digital Recorder (PVR) da 500 o 250 Gb
Capacita di registrazione per un fofale di ca. 500
[250) ore (SDTV tradizionale) e ca. 100 (50) ore
(qualita HDTV) olire alla funzione di registrazione in
simultanea

- Ricezione digitale via satellite
(ricevitore DVB-S2 o DVB-S2 twin)

— Ricezione digitale analogica via cavo e antenna
(DVB-C, DVB-T twin)

Connessioni:

e lettore Blu-ray e DVD, ricevitori registratori, video
registrafori, fofocameri digitale, videocamera, computer,
sistemi multicanali e consolle per videogiochi.

® Due ingressi HDMI con HDCP, DVH, due prese EURO\AV,
ingesso video a componenti (YPbPr, L/R), canale centrale,
uscita audio linea\regolabile, ingresso/uscita audio
digitale (oftico), presa per cuffie

Assistenza seria ed affidabile

* Approfittate della consulenza personalizzata e dei
vantaggi in fermini di assistenza fornita affraverso i
rivenditori autorizzati

- Metz — always first class.
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Puros 37 FHDTV 100 CT Z Puros 32 FHDTV 100 CT Z

Diagonale dello schermo: ........... 37" (94 cm) 32" (80 cm)

In dotazione: ........................... Supporto in vetro Supporto in vetro
Colore:...................cco Argento metallico Argento metallico
............................................... Nero moca Nero moca
............................................... Platino mefallizzato Platino metallizzato
Peso:

CON SUPPOIO......oooiiiiiiiii, 19,4 kg 15,1 kg

senza supporto.......................... 16,6 kg 12,9 kg

Dimensioni Lx A xP:
€CON SUPPOITO.......ovieiiiiii Q2,6x69,4x26 cm 79,8x61,8x26 cm
SENZA SUPPOITO...........oooviiii. Q2,6x66,2x11,9cm 79,8x58,6x11,1 cm

Dotazione di base: HDTV 100 Hz 24 Full HDl| pve et DVBC/T Av-pip ks ot
P | 10s0p el 4 fuemmml] AV
CIE Metz Metz Metz
mecaHome* mecavisionHD mecaSound*

Kit per il montaggio a parete
Disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia con il codice d'ordine N° 604 990 286.A3




BN Metz Linea

- Metz — always first class.
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Metz Linea Azt

Giochi fecnologici
semplici da vivere

Accostarsi alla tecnologia che renda la
vita pit semplice, Metz Linea & sicuramen-
te la scelta perfetta per accostarsi all'af-
fascinante mondo di Metz. La sua estre-
ma facilitd d'uso rende semplice ogni
funzione, un vero e proprio gioco da ra-
gazzi. La tecnologia LCD ad alta qualité
regala una sensazione di piacere sin dal-
la prima accensione. Le sue forme sem-
plici e lineari si adattano ad ogni ambien-
te. Entrate anche voi nel piacere della

praticitd “Made in Germany”.

== Madein =
Germany




BN  Metz Linea

Linea 37 FHDTV 100 CT / S2

16:9 ICDTV / 37" / 94 cm

37" / 94 cm

Argento mefallico

Per godere appieno
di ogni singolo fotogramma:

Unendo |'accattivante nitidezza della risoluzione Full HD
alla tecnologia mecavisionHD, il Linea 37 offre una qualita
dellimmagine ottimale: grazie alla tecnologia 100 Hz lo
schermo restituisce in maniera fluida e naturale anche i
movimenti veloci. In particolare con 'HDTV (TV ad dlta
definizione), il linea 37 garantisce una sfraordinaria nifi-

dezza dell'immagine. I modulo HDTV & gia pre-integrato.

- Metz — always first class.
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Un modello per ogni condizione
di ricezione

A seconda delle condizioni di ricezione potete scegliere il
modello linea pit adatto. Il Linea 37 FHDTV 100 CT per
mette di ricevere senza ricevitore supplementare la TV digi-
fale via cavo (DVB-C) e il digitale terrestre (DVB-T). Se invece
scegliete il Linea 37 FHDTV 100 S2, il vostro televisore sard
gid dotato di un sintonizzatore infegrato per la ricezione
satellitare, eliminando cosi la necessita di ricevitori esterni

supplementari.




B Metz Linea

Linea 32 FHDTV 100 CT / S2
16:9 [CDTV / 32" / 80 cm

Nero moca

Mettetevi comodi e rilassatevi:

Crazie al Linea 32 ora & possibile godersi la TV in tutta como-
dita. Il vostro Linea garantisce infatti sin dalla prima accensione
la seducente nitidezza delle immagini di qualita del Full HD
ed un sonoro pieno. L'estrema semplicita di utilizzo consente
la massima comodita e tranquillita. Finalmente non sono piv

necessari fastidiosi telecomandi supplementari. Il sintonizzatore

digitale DVB-C e DVB-T oppure DVB-S2 & gid integrato.

Design neocubista con

supporto nero

- Metz — always first class.
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Linea 26 LED CT / S2
16:9 ICDTV / 26" / 66 cm

26" / 66 cm

Un piccolo gioiello salvaspazio
dotato di un contrasto straordinario

Grazie al suo schermo di piccole dimensioni, il Linea 26 pud
essere installato ovungue anche in condizioni di spazi ristret-
fi. Particolarmente impressionanti sono le prestazioni di resa
dell'immagine di questo gioiello salvaspazio. Grazie alla tec-
nologia LED di ulima generazione, alla risoluzione Full HD
e dlla tecnologia mecavisionHD, il “piccolo Linea” convince
per lo spettacolare contrasto e per i colori straordinariomente

Mosaico in vetro cromato

naturali e infensi.




B Meiz Linea

Panoramica della gamma Linea

Tutti i modelli della famiglia Linea offrono:

Perfezione tecnica

Qualita eccellente

Immagini eccellenti:

e Nitidezza superiore Full HD: 1920x1080 Pixel

e Tecnologia 100 Hz con DMC per movimenti perfetti*

Visualizzazione ottimizzata:

® mecavisionHD: sistema di correzione della fluidita nelle
immagini in movimento

e Correzione del movimento dinamico (DMC)* per perfetta
visualizzazione di immagini in rapido movimento, anche in
HDTV.

e Filiro 3D e riduzione dell'inferazione cromatica per colori
piv brillanti

Suono convincente:

e Sistema audio mecaSound* Metz con sonoro
fridimensionale e timbro particolarmente infens

Opzioni risparmio energetico:

e Confrasto automatico LUX: regola la luminositdr in funzione
della luce ambiente

Facilita di utilizzo

® Menu Tri-Star configurabile in funzione delle esigenze
® Televideo Top con 2000 pagine ad accesso rapido.
® [struzioni per I'uso a video [tasfo info)

e Guida elettronica ai programmi [EPG)***

1) Linea CT
2) Linea S2
*  Escluso Linea 26

** |n funzione della sorgente.
*** attualmente ancora non disponibile per Linea 32/37

(software update presumibilmente nel 2011)

e | televisori Metz si distinguono per gli eccellenti standard
qualitativi.
® "Made in Germany”

Sicurezza per il futuro

Concetto modulare digitale:
* Ampliabile in ogni momento

Integrato:

— Ricezione HDTV (DVB-C' o DVB-52?)
Presa USB per foto (in base all'utilizzo)
Ricezione digitale analogica via cavo e antenna
(DVB-C,DVB-T)!
— Ricezione digitale via satellite (DVB-S2)?
Alloggiamento Cl+ per moduli CA
[Ricezione canali a pagamento)

Connessioni:

e effore Blu-ray e DVD, ricevitori registratori, video
registratori, fofocameri digitale, videocamera, computer,
sistemi multicanali e consolle per videogiochi.

e Due ingressi HDMI con HDCP, uno presa EURONAY,
uscita audio linea\regolabile, ingresso/uscita audio
digitale [offico), presa per cuffie, ingresso pc via DVH /
HDMI Adapter, ingresso audio presa pc

Assistenza seria ed affidabile

o Approfittate della consulenza personalizzata e dei
vantaggi in termini di assistenza fornita affraverso i
rivenditori autorizzati.

- Metz — always first class.




Linea 37 Linea 32

FHDTV 100 CT / S2 FHDTV 100 CT / S2
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Linea 26
LED CT / S2

Diagonale dello schermo: ... 37" (94 cm) 32" (80 cm)

In dotazione: ........................... Supporto in vetro Supporto in vetro
Colore:..................coci Argento metallico Argento metallico
............................................... Nero moca Nero moca
Peso:

CON SUPPOIO......ocoiviieiiiiie, 19,3 kg 171 kg

SENZa SUPPOrto...........c.ooooii. 17,1 kg 14,1 kg

Dimensioni Lx AxP:

CON SUPPOITO ... Q1,8x65,7 %26 cm 799x 592 x26 cm
SeNZa SUPPOITO..................ove... 91,8x61,8x11,4 cm 799x54,8x11,2 cm
Dotazione personalizzata: ovec/7 | ovec/7 [

DVB-S2 2) DVB-52 2)

100 Hz 100 Hz

DMC DMC

Dotazione di base: worv || Full HD Ch st
10305 | (C1H
Metz Metz Metz
| mecaHome* | mecavisionHD | mecaSound*

*kk

Kit per il montaggio a parete
Disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia con il codice d'ordine N° 604 990 286.A3

1) Linea CT  2) Linea S2  *** attualmente ancora non disponibile per Linea 32/37 (software update presumibilmente nel 2011)

26" (66 cm)

Supporto in vefro

Argento metallico

Nero moca

ca. 11 kg
ca. 10 kg

65,4 x499x 22,3 cm
65,4x46,2%x95 cm

DVB-C/-T 1 )
DVB-S2 2)

AV-PIP




I  Accessori

mecaHome™

La tecnologia intelligente per la tua casa

la tecnologia innovativa di Metz e Eaton vi consentird di
confrollare la vostra casa stando comodamente seduti sul
divano. Eaton & 'acronimo di avanzata tecnologia per il
controllo di impianti eleftrici, dalla tradizionale illuminazione
al modemo rilevatore di movimento. Questo vi permetterd

di configurare la vostra casa o appartamento in base alle

vostre esigenze persondli. Il pratica sard il vosto rivenditore
Metz a prendersi cura dell'intero impianto e renderd tutto
estremamente pratico; il vostro rivenditore sard inoltre liefo
di illustravi cosaliro & in grado di fare il vostro televisore

[CD Metz.

Corateisbersicit [ /)

ThFACT T

Turkkrgel
Lftfeuchithoiont

Temrpeeratur Rad

Fermles

Deckenfiter

IO10I

Interfaccia connessa tramite RS232.

- Metz — always first class.
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.1°N
E.-T. et
Powering Business Worldwide
i

Connessione
via radio b

Connessione

via radio b

Connessione
via radio P

IS Il vostro televisore come una centrale di comando
p—= mecaHome* rende la vita piv semplice: Tramite i dipositivi
radio ofterrete le informazioni sui servizi fecnologici del-
la vostra casa direttamente sul vostro felevisore e potrefe
inferagire con loro sempre framite il TV. Sarete voi che

controllerete tutto, facilmente e tramite il telecomando TV!

Unita di controllo radio come accessorio disponibile separatamente.




I  Accessori

Metz Sound System

Con i televisori Metz , guardare la televisione diventa una
vera esperienza cinematografica, un'incredibile avventura
per gli occhi. Ma |'appagamento completo dell'esperienza
felevisiva TV avviene solo quando anche le orecchie vengo-
no incantate. Con il nuovo Sound System, Metz offre una
stimolante esperienza di suono tridimensionale con I'utilizzo
di un solo componente, che elegantemente si colloca al di
sotfo del televisore. Gli specialisti audio di Canfon hanno
creato un sistema in grado di riprodurre in maniera perfetia
sia le sorgenti stereo che quelle multi canale. Il nuovo siste-
ma audio utilizza un subwoofer integrato al fine di otfenere
un suono perfeffo in uno spazio minimo. le vostre attuali
periferiche (Blu-ray, DVD Player, MP3Player) possono con-
nettersi senza problemi con il vostro Metz Sound System. Un
completo sistema audio che ha rivoluzionato il sistema di
audio dei televisori TV. Ma non preoccupatevi non dovete
imparare nulla di nuovo; il funzionamento del Metz Sound
System & semplicissimo, come il vostro televisore Metz fun-

ziona attraverso il vostro abituale telecomando Metz.

* Compatibile solo con apparecchi Metz

Metz Sound System 100*

Sistema attivo 2.1 Virtual Surround per il piv alfo livello
qualitativo home teater e hi-fi, estremamente facile da

usare e gestito direffamente dal vostro televisore Metz.

Componenti del sistema:

Sistema attivo 2.1Virtual Surround con componenti

alfoparlanti highend integrati.

e Subwoofer: Sistema Bass Reflex costituito da quattro
woofer

e | /R: Sistema sigillato con componenti a 2 vie coassiali
per le frequenze medie-basse e tweeter

Prestazioni:

350 watt con amplificazione multi canale
Risposta in frequenza:
27 ... 30.000 Hz
Frequenza di taglio:
150 Hz /' 3.000 Hz
Peso:

171 kg

Misure:

L QOxA 14,5xP 30 cm
Colore:

Nero

- Metz — always first class.




Metz Sound System 80*
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Metz Sound System LS 5.1 W

Sistema attivo 2.1 Virtual Surround con componenti

altoparlanti highend integrati.

Componenti del sistema:

® Subwoofer: Sistema Bass Reflex costituito da quatiro
woofer

e |/R: Sistema sigillato con componenti a 2 vie coassiali
per le frequenze medie-basse e tweeter

Prestazioni:

300 watt con amplificazione multi canale
Risposta in frequenza:
30 ... 30.000 Hz
Frequenza di taglio:
150 Hz / 3.000 Hz
Peso:

ca. 12,5 kg

Misure:

L 7OxA 14,5xP 30 cm
Colore:

Nero

Metz Sound System 80/100 pud essere ampliata
connettendo un sistema RearSpeaker e trasformando cosi
il sislema surround 2.1 in un sistema 5.1; un sistema home
theater e hidi al pit alto livello qualitativo, di semplice
utilizzo e completamente controllato dal telecomando del

vostro televisore Metz.

Componenti del fronte Altoparlate del fronte

posteriore: posteriore

e Amplificatore Wireless (escluso piedistallo):

® | /R:Chiuso- 2-vie-coassiale- ® Connessione all'amplificatore
medio-basso framite cavo.

Prestazione amplificatore Risposta in frequenza:

senza fili: 65 ... 30.000 Hz

2% 80 Wait Frequenza di taglio:

Risposta in frequenza: 2200 Hz

10 ... 22.000 Hz Potenza massima:

Peso: Q0 Watt

ca. 0,45 kg Impedenza:

Misure: 4 ... 8 Ohm

L11,5xA 50xP 18,2 cm  Peso: Misure:
ca. 1,2 kgl12xAl14,1xP14,2cm

Accessori:

Piedistallo per altoparlanti
del Metz Sound System LS
5.1W con cavi integrati.

Peso:

ca. 2,3 kg
Misure:

A 104 cm

Piedistalli per
casse opzionali




I  Accessori

Sistema di appoggio. Il compagno migliore per ogni televisore Metz

Supporto a pavimento per Sound System 100

Colore: Nero
Peso: 33 kg
Dimensioni: L 106,3xA 42xP 44,0 cm

Supporto a pavimento per Sound System 80

Colore: Nero
Peso: 28 kg
Dimensioni: L 86,3xA 42xP 44,0 cm

Supporto a pavimento

Angolo di rotazione: +/- 45°

Inclinazione: -10°

2 Cristalli : L 43,0xP 40,0 cm

Colore: Argento

Peso: 396 kg

Dimensioni: L 58,0xA 102,8xP 58,0 cm

Raccomandato per: Meiz Sirius 42'/37", Metz Puros
37'/32" Metz linus 42'/37"/32"

Supporto girevole in vetro.

per Metz Puros 32" e 3/"

Angolo di rotazione: +/- 35°

Colore: Nero
Peso: 3,8 kg
Dimensioni: L 50,0xA 16,0xP 26,0 cm

- Metz — always first class.
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Moduli aggiuntivi Metz

Sintonizzatore HDTV

Ampliamento per:

® ricezione HDTV digitale satellitare (DVB/S2),
cavo (DVB-C)

* Visualizzazione foto Jpeg tramite presa USB

Modulo DVB-52*

Modulo per la ricezione satellitare di segnali ad alta
definizione (HDTV)

Simile alla figura

Disco rigido (PVR)*

Disco rigido 250 GB:
e Capacita di registrazione fino a 50 ore in qualite

HDTV, fino a 250 ore in qualita standard (SDTV).

Disco rigido 500 GB:
e Capacitd di registrazione fino a 100 ore in qualita
HDTV, fino a 500 ore in qualita standard. (SDTV).

Ampliamento per:

e Andlogico ** antenna / cavo/ AV 2 flussi indipendenti per il segnale:

® Digitale : antenna (DVB-T) cavo (DVB-C) satellite ‘ .
(DVB-S o DVB-S2) ino a 4 ore.

— Registrazione simultanea, registrare una

— Funzione Timeshift per una riproduzione in differita

® Permette il fravaso in video analogico o in DVD o
frasmissione econtemporaneamente guardare un

altroprogramma.

Modulo Encoder

Necessario per durante |'insfallazione del disco rigido se
& richiesto la registrazione di sorgenti analogiche.

*solo in combinazione con il modulo HDTV

**solo in combinazione con un modulo encoder.
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24p

100 Hz

200 Hz

AV-PIP

24p

24p indica il formato piv comune dei film cinematografici, in cui
la pellicola produce 24 fotogrammi al secondo. Molti dischi Blue
Ray utilizzano il formato 24p. Per poterli riprodurre su apparecchi
televisivi, il segnale deve essere convertito (mediante il cosiddetto
procedimento "pull-down'"). Quesfo, purtroppo, provoca effetti col-
laterali spiacevoli nelle immagini in movimento. In tutti i televisori
LCD Metz ciod non & necessario, in quanio la speciale elabo-
razione dellimmagine affraverso I'HDMI si pud rappresentare

direttamente senza conversioni.

100 Hertz

Grazie alla tecnologia dell'immagine DMC a 100 Hertz di
Meizla frequenza di aggiornamento viene raddoppiata. Il risulta-
fo sono immagini nitide anche nelle scene piv concitate, senza il
fastidioso fenomeno di trascinamento. Il Dinamic Motion Compen-
sation [DMC) (vedi anche mecavisionHD*) permette di aggiungere
fotogrammi intermedi calcolati sulla base di un algoritmo, si otfiene

una perfetta riproduzione del movimento, che risulta ancora pit

fluido.

200 Hertz

Combinando la tecnologia collaudata del sistema [DMC) con la
nuova tecnologia di retroilluminazione a LED, Metz raggiunge un
nuovo livello di oftimizzazione del movimento. Vengono gestite
quattro aree di illuminazione indipendenti che offrono un signifi-

cativo miglioramento delle sequenze in movimento.

A

Adattamento automatico dellimmagine
Grazie a questa funzione il rapporto dell immagine del televisore
si adatta automaticamente a qualsiasi formato sia per i canali

televisivi che per le fonti esferne.

Altoparlanti

Gli apparecchi TV Metz offrono, a seconda della configurazione,
fino a due alioparlanti per alte frequenze piv due alioparlanti per
frequenze medie e basse. Questo sistema di altoparlanti o due
vie garantisce una riproduzione del suono di eccellente qualita
per le frequenze gravi e acute. Per molti modelli & previsto inolire
un Sistema Bass Reflex per migliorare ulteriormente le prestazioni

sonore.

Amplificatore audio in classe D
Di serie con tutfi i felevisori LCD di METZ. Miniaturizzazione e

perfetta efficienza per prestazioni audio di prima classe.

AV-PIP

Funzione (Immagine nell'immagine)che permette di visualizzare
le immagini provenienti da una sorgente esterna (a seconda del
modello solo per segnali digitali). Grazie a questa caratterisfica

e possibile monitorare il registratore VHS o un DVD.

CI+

C

Cl+

Tutti gli apparecchi attuali Metz predisposti per il Cl+ sono com-

patibili con I'HD+.

Collegamento PC
Possibile mediante interfaccia VGA o DVIH (a seconda del mo-

dello).

Concetto di segnale completamente digitale
Grazie all'integrazione di inferfacce digitali [HDMI o DVH), i televi-
sori LCD Metz ricevono e utilizzano i segnali digitali mantenendo-

ne la quomd originaria, senza b'\sogno di inutili conversioni.

Correzione Gamma
Garantisce dettagli piv definiti nelle aree piv scure dell'imma-

gine.

Correzione specifica dei candli
Ogni emittente felevisiva cosi come ogni sorgente di segnale esfer
na ha regolazioni indipendenti per I'intensita del suono, I'infensita

del colore o il contrasto.

CTI/LTl

Con il Color Transient Improvement/Luminance Transient Improve-

ment & migliorata la riproduzione di immagini con contorni netti.

Decoder MPEG
Permette la leftura e la riproduzione di informazioni video digitali

compresse.

DVI-I

Interfaccia digitale e analogica con sistema di protezione HDCP
e riconoscimento automatico del formato. Adatto alla connessio-
ne di PC, lettori e registratori DVD e per la riproduzione video
analogico e digifali ad alta qualita. Riproduzione offimizzata dei
formati HDTV con risoluzioni 1.920x 1.080 o 1.280x/720. Con

adattatore opzionale, & utilizzabile anche come ingresso HDMI.

Dynamic Motion Compensation (DMC)
della

mecavisionHD*: grazie a complessi processori e algoritmi (dein-

Elemento  essenziale tecnologia  dell'immagine
terlaccio basato sui vettori in movimento), si eliminano fastidiosi
tremolii delle immagini in movimento. Il processo & del fipo predit-
tivo da riprodurre i movimenti in modo piu fluido. Questo sistema &
stato perfezionato grazie alla tecnologia Metz mecavisionHD*, in

grado di gestire anche con segnali ad dlia risoluzione (HD).

Metz — always first class.




Full HD
1080p

Elaborazione del segnale a 10bit

Contrariamente ai modelli tradizionali a 8 o 9 bit, la risoluzione
10 bit di Metz garantisce un incremento della banda passante.
Grazie a questa caratteristica la qualita del segnale & eccellente,
con immagini nitide e perfette, un vantaggio in particolare per le

scene mo|‘ro scure.

EPG

Electronic Programm Guide: guida eleftronica ai programmi. Si
basa sui dati trasmessi dalle diverse stazioni televisive. Grazie
all'EPG & possibile conoscere la programmazione televisiva con
una seffimana d'anticipo. Inoltre (con il tasto OK del telecomando)
& possibile predisporre un promemoria e programmare anticipa-

tamente la registrazione tramite il tasto rosso.

Filtro a pettine
Garantisce una neffa separazione separazione fra segnali fra segnali
di crominanza e luminanza per offenere colori dell immagine piv

differenziati e piv puri.

Filtro a pettine 3D
Una variante ulteriormente oftimizzata del tradizionale filtro a
pettine.

Full HD
Risoluzione d'immagine con 1920x 1080 pixel, particolarmente

indicata per televisori HDTV.

Funzione Candle Cenfrﬂle
Particolaritari sistemi di altoparlanti di alta qualit integrati nei tele-
visori LCD METZ si possono utilizzare come canale centrale. Una

soluzione elegante per ogni impianto home cinemal

HDMI

Inferfaccia HDMI con protezione HDPC. Inferfaccia digitale con
riconoscimento automatico del formato per la connessione di let-
fori o registratori DVD per la riproduzione dei dati digitali, con
eccellenti risultati in fermini di qualita. Riproduzione oftimizzata
dei formati HDTV e risoluzioni quali 1.920x 1.080 o 1.280x 720,

inclusi segnali audio digitali.

HDTV

integrato

HDTV

integrabile

LED

LED

www.metz.de

HDTV

II'ricevitore per la TV ad alta risoluzione & gia integrato. La ricezio-
ne HDTV consente un'immagine TV fino a cinque volte pid nitida
con una precisione dei deftagli considerevolmente maggiore (vedi

anche "Conversione in HDTV").

HDTV integrabile

In tutfi i televisori Metz & possibile integrare successivamente que-

sta straordinaria tecnologia tramite un modulo HDTV.

Interfaccia USB

Tramite questa connessione integrata e possibile trasferire le regi-
strazioni da hard disk ad alfre apparecchiature. Inolire si possono
riprodurre fotografie tramite memorizzate in un dispositivo con
interfaccia USB.

L

LCD (Liquid Crystal Display)

In uno schermo LCD uno strato di cristalli liquidi (racchiuso tra due
pannelli di vetro) viene comandato da due elettrodi. Quando si
applica elettricita agli eleftrodi i cristalli liquidi si allineano. Grazie
a due grandi filtri di polarizzazione e a piccolissimi filtri di colore
posti sul vefro si crea una sorfa di valvola di luce con cui si riesce
a controllare la luminosite dei singoli punti dell'immagine e i relativi

colori (rosso,verde,blu).

LED-Backlight

Sorgente di refro illuminazione a LED per migliorare il livelli del
nero. |l sisema di illuminazione multizonale regola I'intensita lu-
minosa in funzione del confenuto da visualizzare e in base alla

luminositar dell'ambiente.

Direct LED:

illuminazione dello schermo tramite numerosi diodi luminosi (LED)
disposti direttamente sul refro dello schermo sfesso, con vantaggi
in termini di resa del contrasto. [> vedi anche "Tecnologia LED",

"Edge LED", "local Dimming')

Edge LED:

illuminazione dello schermo a fibre ottiche mediante diodi luminosi
[LED) posti sul bordo, che consente una limpidezza maggiore e piu
uniforme e offre vantaggi in termini di efficienza energetica. [vedi

anche "Tecnologia LED", "Direct LED", "Llocal Dimming’)

Local Dimming

Diverse zone di illuminazione dello schermo possono essere oscu-
rafe aufomaticamente (indipendentemente dal contenuto dell'im-
magine, offrendo vantaggi nella resa del contrasto [vedi anche
"Tecnologia LED", "Edge LED", "Direct LED").
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Metz
mecavisionHD

Metz
mecavisionHD*

Metz
mecaSound*

Metz
mecaSoundpro

Livellamento degli spigoli

L'intelligente sistema di livellamento sviluppato da Metz riconosce
i "gradini"con cui spesso sono riprodotti confomi e linee diago-
nali e riesce a renderli morbidi con una speciale processoa di

interpolazione.

LUX Contrasto automatico
Riconosce le mutevoli condizioni di illuminazione della stanza e

regola in maniera automatica la refroilluminazione del pannello.

mecaHome*

Sviluppato per Metz dalla Moeller. || software Xcomfort per
mette di poter gestire direttamente dal vostro televisore, tramite
un apparecchio radio, una serie di funzioni quali: accensione
luci, rilevazione di movimenti, campanello della porta, elettro-
domestici e tutte le funzioni di illuminazione; semplicemente dal

vostro telecomando.

mecavisionHD

Termine colleftivo che si riferisce a un pacchetto completo di mi-
sure per |'oftimizzazione dell'immagine. Vedi anche CLT/LTI, offi-
mizzazione dinamica della definizione dell'immagine, riduzione

dinamica del rumore, fecnologia IPS.

mecavisionHD*

Innovativa tecnologia Metz per |'otfimizzazione dell'immagine:
mecavisionHD* utilizza il Dynamic Motion Compensation ([DMC)
anche per i segnali ad alta risoluzione, garantendo cosi immagini
in movimento fluide, anche con le sorgenti HDTV. Supporta anche
tramite HDM! la riproduzione originale “pura” in 24p di film da sor-
genti compatibili (od.es.Blu-ray player). Quindi vengono riprodotte
esattamente le 24 immagini al secondo che corrispondono alla

frequenza con cui vengono ripresi, salvati e proiettati i film.

mecaSound*

La tecnologia del segnale digitale "mecaSound*” sviluppata da
Meiz consente, insieme a potenti sistemi di altoparlanti, I'oftimiz-
zazione dei segnali audio per un timbro pieno, chiaro e ancora

pi ricco di sfumature.

mecaSoundpro

Alla tecnologia del segnale mecaSound* (vedi "mecaSound™), si
aggiungono in questo caso dei potenti sistemi di alfoparlanti a 2
vie con due tweeter per la riproduzione delle frequenze audio piu
alte e due woofer per la riproduzione di quelle piv basse incorpo-

rafi all'interno di speciali involucri acusticamente oftimizzati.

DVB-C/-T

Menu Tri-Star

Il menu Tri-Star, insignito del prestigioso riconoscimento Plus X
Award, pud essere impostato su tre livelli diversi, permettendovi di
scegliere quali funzioni atfivare in conformite con i vostri inferessi e
le vostre esigenze. A chi desidera gestire tutto in prima persona e
ai piv esperti offre la possibilita di impostare i valori di luminosita,
infensita del suono, contrasto o nitidezza per i singoli programmi
TV e per le fonti esterne. | principianti pofranno invece confare
su una maggiore sicurezza riducendo dllo sfretfo necessario le

relative funzioni.

Modlalits panorama

Grazie a questa funzione il rapporto dell immagine del televisore
si pud adattare automaticamente dal formato 4:3 al formato 16:9.
In cinque passi & possibile ingrandire gradualmente I'immagine,

senza mutarne la qualita.

Modulo audio NICAM

Modulo audio per Spagna e Scandinavia.

Modulo DVB-C/DVB-T
Modulo per la ricezione della televisione digitale e analogica via

cavo e antenna, generalmente di serie nei televisori Mefz.

Modulo DVB-S2

Modulo per la ricezione satellitare in alta definizione (HDTV).

Multi standard

Capacita di ricezione di diversi standard di trasmissione (PAL, SE-
CAM e NTSC).

OSD

Istruzioni per l'uso a schermo (On Screen Display) con riprodu-

zione perfettamente nitida dei confenuti del menu e dei testi (ri-

soluzione nativa).

Ofttimizzazione dinamica della definizione
dell'immagine (orizzontale e verticale)
Ottimizzazione della definizione delle immagini per un risultato

video pit redlistico e plastico.

Overdrive (sovra pilotaggio)
Eccellente riproduzione del movimento grazie a un ridotto fempo

di risposta dei cristalli liquidi.

Metz — always first class.
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PVR

PIP
Funzione immagine nell'immagine (Picture in Picture). Apre una pic-
cola finestra all'interno della trasmissione corrente e vi permette di

inserire un altro programma o una seconda fonte di segnale.

Plug e Play
Per la connessione immediata e sicura delle periferiche agli in-
gressi DVl e HDMI.

Presa EURO AV
Un altro termine che identifica la SCART. Inferfaccia analogica
universale per la connessione di videoregistratore, lettore DVD e
per i segnali RGB.

PVR

Disco rigido infegrato o compatibile con una capacita di almeno
250 GB e con funzione di registrazione simultanea, per poter
registrare in “background” un'alira trasmissione. Permette registra-
zioni nella qualita HDTV (fino a 50 ore) o nella qualits SDTV

tradizionale (fino a 250 ore).

Regolazione individuale audio e video
[Correzione canale per canale)

RGB
Molti apparecchi televisivi Metz dispongono di uscita per segnali
RGB tramite la presa EURO-AV [SCART).

Ricerca automatica delle emittenti
Funzione automatica di memoria con possibilita di selezione spe-

cifica per la nazione aftraverso il telecomando.

Riduzione dinamica del rumore
Speciale filiro per I'eliminazione dei disturbi dell'immagine deri-

vanti da disturbi nel segnale.

www.metz.de I

Silenziamento audio
Per escludere I'audio, premendo una volta il tasto del telecoman-

do contrassegnato con l'altoparlante.

Sistema Bass Reflex
Sistema di alfoparlanti compatto che permette un miglioramento

della qualitar del suono aftraverso frequenze medio basse.

SPDIF

Interfaccia digitale per un'eccellente qualita audio.

Uscita digitale oftica: per ascoltare il suono del televisore attraver
so |'impianto multicanale.

Ingresso digitale ottico: tramite questo ingresso il segnale audio
digitale, per esempio di un lettore DVD, puo essere deviato, attra-

verso il televisore, all'impianto multicanale.

T

Tasto “Info”

Tasto speciale del telecomando Metz per visualizzare sullo scher
mo il menu delle istruzioni che sosfituisce fotalmente il manuale di
istruzioni carfaceo. Grazie alla ricerca per parola chiave potrete
frovare una risposta a fuffi i vostri inferrogativi e risolvere ogni

problema.

Tecnologia IPS
Tecnologia in Plane Switching: per una riproduzione dei colori
fedele all'originale, anche con un forte angolo di osservazione

laterale.

Televideo TOP level 2.5

Un ulteriore sviluppo del televideo caratterizzato da una ripro-
duzione delle immagini ottimizzata, eccellente leggibilita e
moltissime informazioni aggiuntive. Tutto questo & reso possibile
grazie allo speciale sef dei caratteri che garantisce una perfetia

risoluzione.

Testi in chiaro
Riproduzione del nome completo dell'emittente o dell'ora.

Testi OLED in chiaro
Testi estremamente leggibili che permettono anche la riproduzione

del nome complefo dell'emittente e dell'ora.

Timeshift
Funzione che consente di mettere in pausa la visione e rivederla
quando lo si desidera. Con la versione a doppio tuner & possibile

regisirare un programma mentre se ne guarda un altro.
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Un unico sistema cinema T+A

La competenza di Metz nel settore dei felevisori, insieme ai com-
ponenti Audio High End di T+A (i famosi specialisti di elettroa-
custica di Herford), permette agli amanti dell’home cinema di
avere un impianto in grado di soddisfare le richieste piu esigenti.
Tutti i componenti si possono comandare con il telecomando di
T+A; questa interfaccia intelligente supporta moltissime funzioni di
impostazione per una riproduzione oftimizzata di film e musica e

in modo completamente automatico.

Uscita audio
Uscita audio analogica. Importante per la connessione del TV

ad un impianto stereo.

\'/

VGA

Ingresso pc analogico.

W

WUXGA

Permette la visualizazione in ingresso del segnale fino ad una
risoluzione di 1920x1080 pixel.

Y

YPbPr
Ingresso per la frasmissione di segnali video da apparecchi esfer

ni con una qualita eccellente.

z

Zoom
Permette I'adattamento del rapporto d immagine allo schermo
16:9. e possibile ingrandire gradualmentele immagine in cinque

livelli.

Metz — always first class.




Metz: nota in tutto il mondo anche per i suoi lampeggiatori.
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Lassortimento dei prodotti Metz & estremamente variega-
fo. Dai flash ai Mini Slave, Metz offre il modello perfetto
per ogni esigenza. Inolire, grazie I'adattatore SCA di
Metz, & possibile ufilizzare moltissimi flash Metz anche su
apparecchi di altri produttori. la garanzia principale per

I'affidabilita e la qualita dei flash Metz & rappresentata

I fASC‘NO DEl

CINO DE(
FOTOGRAR, A
CON IL FlASH

Per ulteriori informazioni o prenotazioni a " s ] w
catalogo rivolgersi al proprio rivenditore o a: n T
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dallo sviluppo degli sfessi nel proprio laboratorio e dalla

produzione di modelli di successo “Made in Germany”.
Senza dimenticare l'esperienza maturata negli oltre 50
anni di aftivitd di sviluppo e produzione, grazie alla quale

oggi esporta in oltre Q0 Paesi in tutto il mondo.




B L'impegno di Metz per ambiente

'impegno ambientale di Metz

Le risorse sono esauribili, i costi per |'energia aumentano ogni anno e I'ambien-

fe & sempre piv inquinato. In Germania vigono severissime norme ecologiche.

Metz affronta questa sfida accettando I'impegno di una produzione responsa-

bile con il marchio “Made in Germany”. Da sempre, per Mefz & importante

pofer contare su una produzione che non pregiudichi I'ambiente, con trasporti

minimizzati e infelligenti soluzioni di risparmio energetico, suddivise fra risparmi

nei consumi primari di energia (per la produzione dell'apparecchio) e consumi

secondari [tipici dellapparecchio stesso). Di seguito menzioneremo alcuni

aspetti che realizzano il concetto di risparmio energetico di Metz.

Vantaggi della soluzione integrata

Nel complesso le soluzioni infegrate
Metz consumano meno energia e
meno risorse rispetfo al totale consu-
mato dai corrispondenti componenti
singoli equivalenti (ad. es. SatRecer-
ver esterno, registratore con disco rigi-
do efc.), poiché un unico felevisore
ICD Metz offre tutte le funzionalit di
pil apparecchi permette di risparmio-
re sulle materie prime e sullenergia.
Rispetfo al funzionamento singolo di
futti questi componenti si offre pertan-
fo un confributo notevole alla riduzio-
ne dei consumi di CO, e di energia.
Concretamente questo significa che &
preferibile rinunciare o piv apparec-
chi ed & meglio integrare i vari com-
ponenti nel felevisore, come i sinfoniz-
zatori DVB-C, DVBT, DVBS o |l
registratore con disco rigido. In que-
sto modo non solo si riduce il fabbiso-
gno di energia primaria, ma si ren-

dendo superflui ulteriori involucri,

alimentatori e parti in plastica. E que-
sto con una maggiore praticitd di
utilizzo, poiché il telecomando della
felevisione serve come unitd centraliz-
zata di comando. |l principio di ri-
sparmio energefico della  struttura
modulare dei televisori ICD Metz
produce vantaggi anche in caso di
riparazione, poiché il televisore pud
essere riparato a casa del cliente o

nel laboratorio di un rivenditore spe-

cializzato nelle immediate vicinanze.
A questo si somma il risparmio di
energia primaria derivante dalla pro-
duzione di Mefz nella sede tedesca
di Zindorf. Mefz & una delle poche
aziende che producono sul posto an-
che i componenti degli involucri, ri-
ducendo cosi inutili costi di trasporto
nella produzione e evitando ulteriori

problemi di carattere ambientale.

- Metz — always first class.
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Adattamento automatico alla luce ambientale

Naturalmente i televisori a schermo piatto di Metz consen-
fono di risparmiare energia durante il loro funzionamento.
In questo senso si deve tenere sempre attiva | opzione
energetica che regola il consumo in funzione alle condizio-
ni di luce ambientali. Con questa funzione |'immagine vie-
ne costantemente regolata, framife un contrasto automatico
infelligente, alla luminosita dell'ambiente. Questo accorgi-

mento protegge gli occhi e il portafoglio allo stesso tempo.

Si riduce cosi fino al 50% la potenza assorbita, con una
qudlita d'immagine invariata. Metz rientra fra i produttori di
apparecchi televisivi dofati di inferruttore di spegnimento
del tipo ecologico. l'interrutore di refe consente di separare
completamente il televisore dalla refe elettrica , portando |l

consumo a livello O.
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Tramite il menu di comando é possibile disattivare la funzione luce ambiente.
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Metz Primus P. 22 w Metz Caleo P. 40 | Metz Linus P. 46

Primus Primus Sirius Sirius (aleo Linus Linus Linus
55 LED 200 42 LED 200 42 LED 200 37LED 100 47LED 100 42LED 100 37 LED 100 32LED 100
twin R twin R twin R twin R twin R twin Z twin Z twin Z
Tecnologia pannello LCD-TFTcon LED ~ LCD-TFTcon LED | LCD-TFTcon LED  LCD-TFT con LED LCD-TFT con LED LCD-TFTcon LED ~ LCD-TFTcon LED  LCD-TFT con LED
Diagonale schermo (cm) 140 106 106 94 19 106 94 80
Formato immagine 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
Tecnologia 100 / 200 Hz 200 Hz 200 Hz 200 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz
Risoluzione fisica 19201080 1920x1080 19201080 19201080 19201080 19201080 1920x1080 19201080
Full HD . . . . . . . .
Angolo di visione ° 178 178 178 178 178 178 178 178
Tempo di risposta fipico in ms (GTG) 5 5 5 5 5 5 5 5
Luminosita pannello in cd/m? 500 500 500 500 500 500 500 500
Contrasto max 1000000:1 1000000:1 1000000:1 14000:1 250000:1 250000:1 14000:] 13000:1
isionHD* (incluso 24p) / mecavisionHD o/— o/- o/— o/— o/- o/— o/ o/
Modalita punorumu/zaom/mom o/s/e o/o/e o/o/e o/o/e o/e/e o/s/e o/o/e o/o/e
Commutazione formato immagine 4:3 <> ext. 16:9 . o . o . . o .
PIP con doppio sintonizzatore / AV-PIP (fonti esterne) o/e o/ o/o o/e o/e o/e o/ o/o
Potenza musicale / watt 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20
Altoparlanti integrati 4 4 4 4 4 4 4 4
Sistema Bass Reflex / mecaSoundpro / mecaSound* ofo/— o/s/— ofo/— ofo/— o/o/— ofe/— —/o/-
Uscita audio lineare / variabile o/e o/e o/e o/e o/e o/e o/e
Ingresso altoparlante centrale . . . . . . . .
Commutazione fono normale / voce . . . . . . . .
Correzione automatica del volume (disattivabile) / volume cuffie regolabile sep o/e o/e o/e o/e o/e o/e o/e o/e
Suono stereo a due canali FM / suono digitale NICAM o/e o/e ofe o/e o/e o/e o/e o/e
Telecomand RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M
Interruttore generale . . . . . . . .
Controll sull'apparecchio: funzione (PLK), tasto pil,fasto meno / pannello di comando a sensori . . . . . 3 . .
Pannello di controllo a sensori . . . . . . . .
LED di stand-by / display OLED —/* —/* —/* —/* —/* —/* —/* —/*
Guida elettronica (EPG) . . . . . . . .
Registrozi izzata via sofelit”, supporto VPS (“ / compaibie) o . . . . . . .
Sleep-fimer (speg ico) . . . . . . . .
Menu Tri-Star . . . . . . . .
Blocco di sicurezza per bambini 3 . 3 . . . . .
Data logic (sistema di trasformazione dati) . . 3 . . 3 . 3
interfaccia T+A o/o/o o/o/e o/s/o o/o/e o/o/o o/o/o o/o/o o/s/o
Televideo top (max.2000 pagine), Split-screen TV / televideo . . . . . . . .
HDTV integrato . . . . . . . .
Sintoni f.co fabbrica Slot 1 DVB-(/T DVB-C/T DVB-(/T DVB-(/T DVB-(/T DVB-(/T DVB-G/T DVB-(/T
Sintonizzatore f.co fabbrica Slot 2 DVB-C/T DVB-(/T DVB-C/T DVB-(/T DVB-C/T DVB-(/T DVB-(/T DVB-C/T
Opzione conversione Slof 1 DVB-52 DVB-52 DVB-52 DVB-52 DVB-52 DVB-52 DVB-52 DVB-S2
Opzione integrazione/conversione Slot 2 DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2 DVB-52 DVB-S2 DVB-S2
Aloggiamento Cl integrato / Predisposto per il modulo Cl+ 2x/e 2x/e 2x/e 2x/e 2x/e 2x/e 2x/e 2x/e
Ricerca e impostazi ica emittenti . . . . . . . .
Inserimento diretto canale / frequenza o/o ofe /o ofe o/o ofe ofe ofe
Numero massimo di posizioni programmi TV / radio 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000
Ricezione televisiva / standard: PAL, Secam . . . . . . . .
Standard colore e ricezione via antenna: PAL, Secam, NTSC, NTSC4,43 MHz . . o . . . . .
Ricezione televisiva / standard: PAL, Secam B/G/H.D/K.L/LL . . . . . . . .
1S-Video- / 3RCA (FBAS,LR) / per cuffie stereo 3,5 mm Lato Lato Fronte Fronte Fronte Fronte Fronte Fronte
Prese EURO-AV (SCART) 3 3 3 3 3 3 3 3
Presa HDMI con HDCP / presa DVH Ix/1x Ix/1x Ix/1x Ix/1x Ix/1x Ix/1x Ix/1x 3x/1x
PVR / PR integrabile 500 GB/— 500 GB/— 500 GB/— 50068/ 50068/— —/o —/* —/*
Funzione Timeshift . . o . . 8B 8B 8B
Ingresso-uscita audio o/e o/e o/e o/e o/e o/e o/e o/e
Ingresso i (Y/Pb/Pr, L/R) . . . . . . . .
1 presa RCA entrata canale centrale 3 . . . . . . .
Presa USB o RS232 per il software update . . . . . . . .
Ingresso / uscita audio digitali SPDIF (offici) ofe ofe o/o ofe o/o ofo oo oo
( jone PC analogica + digitale via DVI / con HDMI Adapter o/e o/o o/o o/e o/e o/e o/ o/o
Presa USB per foto (a seconda dell'uilizzo) / Foto e video (a seconda dell'utilizzo) o/e o/ o/o o/e o/e o/Integrabile o/Integrabile /Integrabile
Rete e consumi
Tensione di refe 230-240V/50 Hz 230240 Vi/50 Hz | 230-240 V/50 Hz  230-240 Vi/50 Hz 230240 V/50 Hz 230-240V/50 Hz  230-240V/50 Hz 230240 V/50 Hz
Consumo in modalita TV (impostazione di fabbrica) / in modalita standby [W] 233/09 136/09 136/0,9 118/09 130/09 119/09 117/09 110/09
) e 0 peso e a pporto
Larghezza (cm) 139 108,7 104,6 9% 1154 103,6 93 798
Altezza (cm) 90,5 731 749 69 739 749 69 61,3
Profonditd (cm) 175 129 n7 1n,7 98 1,2 11,2 11,2
Peso (kg) 7 443 30,5 26,6 9,7 253 2 171
® Diserie - Non incluso * attualmente ancora non disponibile (software update presumibilmente nel 2011)

Metz — always first class.




Metz Axio pro P. 54 | Metz Puros P. 62 | Metz Linea P. 68 I—

Axio pro

Axio pro

Axio pro Axio pro Puros Puros Linea Linea Linea Linea Linea Linea
42 FHDTV 100 37 FHDTV 100 32 FHDTV 100 26 LED 37 FHDTV 100 32 FHDTV 100 37 FHDTV 100 37 FHDTV 100 32 FHDTV 100 32 FHDTV 100 26 LED 26 LED
az az az az az az 2 a a 2 a
LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT con LED LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT con LED LCD-TFT con LED
106 94 80 66 94 80 94 94 80 80 66 66
16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
100 Hz 100 Hz 100 Hz 50 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 50 Hz 50 Hz
19201080 19201080 19201080 19201080 19201080 19201080 19201080 19201080 19201080 19201080 19201080 1920x1080
. . Ll . . . . . . . . .
178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 8 8
500 500 500 400 500 500 500 500 500 500 400 400
10000:1 10000:1 8000:1 10000:1 10000:1 8000:1 10000:1 10000:1 8000:1 8000:1 10000:1 10000:1
o/— o/— o/— —/o —/e —/o —/o —/e —/o —/e —/o —/e
ofo/o o/o/s ofo/o ofo/s ofo/e ofo/e o/o/e ofo/e o/o/s ofo/o o/o/s ofo/e
. . . . . . L . . Ll . Ll
egrable/e  Inegrble/s  Integabll/e _ Interait/e | Inegraie/ grbi /- /- /- /- e /e
2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

/e /e /1 /e /1 /e /e /e /e /1 /e /1
ofs ofe o/o ofs o/o ofs ofo ofs ofo o/o ofo o/o
ofo ofo ofo ofo o/o ofs ofo ofo ofo ofo ofo o/o
ofo ofe o/o ofs ofo ofs o/o ofs ofo o/o ofo o/o

RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14
o) o~ o) o o) o) o o) o o) o o)

. 3 ° . 3 . o o* o o* . 3

. L] L] L] L] . L] . L] L] L] L]

. L] L] L] L] . L] . L] L] L] L]

. L] L] L] L] . L] . L] L] . L]

. L] L] L] L] . L] . L] L] . L]

. L] L] . L] . L] . L] L] . L]

o/o/o o/o/e o/o/o o/s/o o/o/o o/s/o o/s/o* o/o/o* ofo/o* o/o/o* o/o/o o/o/e

. L] L] . L] . L] . L] L] . L]

. L] L] . L] . L] . L] . . L]
DVB-(/T DVB-C/T DVB-(/T DVB-(/T DVB-(/T DVB-(/T DVB-52 DVB-(/T DVB-52 DVB-(/T DVB-S2 DVB-(/T
DVB-52 DVB-52 DVB-52 DVB-S2 DVB-52 DVB-52 - - - - DVB-(/T DVB-52

DVB-(/1/52 DVB-C/1/52 DVB-C/1/52 DVB-C/T/52 DVB-C/1/52 DVB-C/T/52 - - - - - -
2x/e Ix/® 2x/e Ix/® Ix/e Ix/® 1x/e Ix/® Ix/e Ix/e Ix/® 1x/e

. . . . . . . . . . . .

o/o o/ o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/ o/o o/o o/o
2000/2000 2000,/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000,/2000 2000/2000 2000,/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000

. . . . . . . . . . . .

. L] . . Ll . . . . . . .

. . . . . . . . . L] . .

Lato Lato Lato Lato Fronte Fronte —/o/e —/o/e —/o/e —/o/e Lato Lato

3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2
3x/1x 3x/1x 3x/1x 2x/1x 2x/1x 2x/1x Ix/— 2x/— Ix/— 2x/— 2x/1x 2x/1x

/e -/ /e - /e - - - - - - -

8GB 8 6B 86B 8 6B 8 6B 8 6B - - - - - -
ofs ofe ofs ofs ofs ofs ofe ofs o/o ofe ofo ofe

. . . . . . - - - - . .

ofs ofo o/o ofs o/o ofs _Jo VA /o VA ofo o/o

o/o ofe ofo ofo ofo ofs /o VA /o VA ofo o/o

/Integrabile /Integrabile /Integrabile /Integrabile /Integrabile /Integrabile o/— o/ o/ o/ o/— o/—
230-240V/50 Hz ~ 230-240V/50Hz  230-240V/50 Hz ~ 230-240V/50Hz | 230-240V/50Hz ~ 230-240V/50Hz | 230-240V/50Hz  230-240V/50Hz ~ 230-240V/50Hz  230-240V/50Hz ~ 230-240V/50Hz ~ 230-240V/50 Hz
156./0,9 141/09 124/09 66/09 140/09 121/09 103/0,9 102/0,9 97/09 9/09 66/09 66/09

1024 91,8 799 65,4 92,6 798 91,8 91,8 799 799 65,4 654

67,6 61,8 54,9 46,2 66,2 58,6 61,8 618 54,8 54,8 46,2 46,2

114 114 11,2 9,5 19 1,1 114 114 11,2 1,2 9,5 9,5

21,6 17,7 147 9,1 16,6 12,9 171 171 141 141 @10 @10
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