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Primare è un marchio scandinavo
che al pari di molti tra quelli suoi
conterranei è riuscito a ottenere un

connubio molto valido tra doti sonore,
realizzative ed estetiche, dando vita ad
apparecchiature di rara completezza,
commercializzate peraltro a un prezzo
importante ma tutt’altro che impossibile.
Nello scorso decennio realizzò un sodali-
zio con Copland, altro marchio tra i più
in vista nel novero di quelli originari del
nord Europa, che però ebbe una durata
piuttosto breve, restituendo nel volgere
di qualche anno la massima autonomia
operativa ad entrambi.
Tra i prodotti Primare più significativi
non si può dimenticare il lettore CD
D302, in seguito evolutosi con modifiche
di dettaglio nel D30.2, tuttora in listino.
Si trattava di una tra le macchine digitali
più valide della sua epoca, co-
me peraltro sta a dimostrare
la sua longevità.
Il modello in esame, un am-
plificatore integrato, è la no-
vità più recente di Primare,
affiancato da un lettore digita-
le, il CD21.

Caratteristiche e
funzionalità
In un periodo di ridimensio-
namenti, e anche sostanziosi,

come quello attuale, fa piacere notare co-
me Primare, almeno sotto il profilo stili-
stico, non rinunci agli elementi migliori
del passato. Ritroviamo allora lo spesso
frontale ricavato da una massiccia lastra
di alluminio, dietro il quale è ricavata
l’ampia e profonda scanalatura che sepa-
ra tale elemento dal corpo macchina vero
e proprio, ricoperto da una pannellatura
metallica fittamente percorsa da fessure
adibite al raffreddamento delle compo-
nenti interne. Sulla parte superiore spic-
ca anche l’incisione del logo del costrut-
tore, dalle dimensioni particolarmente
abbondanti.
Sul frontale campeggia una singola ma-
nopola, adibita alla regolazione del livel-
lo, mentre per la selezione degli ingressi
è presente una serie di pulsanti, anch’essi
realizzati in metallo. La corsa della ma-

nopola, del tipo a scatti, è senza fine, la-
sciando immaginare una tra le caratteri-
stiche tecniche principali, riguardanti
l’eliminazione del relativo potenziome-
tro, sostituito da un dispositivo di mag-
giore raffinatezza, presumibilmente di
precisione superiore. 
Gli ingressi sono tutti di linea, rimandan-
do quindi all’impiego di un preamplifi-
catore phono esterno l’eventuale uso di
un giradischi analogico, tipo di sorgente
che va sempre più recuperando l’interes-
se degli audiofili maggiormente interes-
sati all’ottenimento di una riproduzione
dalla musicalità superiore. Unica conces-
sione alle mode attuali, la presenza di un
display che indica il livello d’ascolto im-
postato tramite la manopola del volume,
da 0 a 79, e la sorgente selezionata.
Sul pannello posteriore si nota la presen-

za di prese di ingresso dorate
ma di qualità inferiore alle at-
tese: del resto sono molte le
elettroniche di classe simile, e
talvolta superiore, che presu-
mibilmente per motivi di con-
tenimento dei costi hanno do-
vuto rinunciare ai connettori
dotati di isolatore in teflon per
tornare ai meno raffinati ele-
menti con isolante in materia-
le plastico. Oltre alle prese re-
lative agli ingressi e all’uscita
tape, l’I21 dispone anche di

Costruttore: Primare, Svezia
Distributore per l'Italia: Audiogamma, Via Pietro Calvi 16, 20139 Milano.
Tel. 02 55181610
Prezzo: Euro 1.135,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE

Potenza di uscita: 2 x 75 W su 8 ohm. Corrente massima: ±25 A picco-
picco. Risposta in frequenza: 10 Hz-100 kHz -3 dB. Rapporto S/N: 100
dB. Dimensioni: 430 x 385 x 100 mm. Peso: 13,5 kg
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